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ODPCMEDNIC) POOETALOPATA

RYRNA W FORME CEOWNIKA ETALOWEDD

ZELBETOWY BLUP

ODPCMEDNIC POCETA LOPATA

PRZEKROJ 1:50 r/_—-

RZUT DACHU 1:50

ODPCAMEDNIC POOETALOPATA

FYRNA W FORME CEOWHIKA ETALOWEDGD

OFORCA ZELBETOMY SCIANA

PRZEKROJ 1:50

RZUT 1:50

DETAL 1:20

ELEWACJA 1:50




Projekt koncepcyjny wiaty rowerowej




Projekt koncepcyjny wiaty rowerowe|.

Podstawowg inspiracja dla zaproponowanej bryty jest aerodynamiczny ksztatt topaty. Poza
wykorzystaniem elementow turbiny wiatrowej uzyte zostaty tylko dwa dodatkowe materiaty beton i
stalowy ceownik. We wnetrzu dynamicznej formy wiaty uktad scian oraz trapezowy stup stworzyty
regularng przestrzen. Elementy topaty tworzg catosC zadaszenie oraz wielostanowiskowy stojak na
rowery. Dodatkowo przewidziano elementy konstrukcyjne w formie scian zelbetowych
podtrzymujgcych zadaszenie. Element fopaty zostat podzielony na cztery czesci, dla uzyskania jak
najwiekszej powierzchni zadaszenia skrzydto topaty rozcieto wzdtuz obie potoéwki skrzydet roztozono
je symetrycznie. Dla odprowadzenia wody ze srodkowej czesci zastosowano ksztattownik ceowy
utozony ze spadkiem w kierunku zielonej skarpy. Ceownik poza odprowadzeniem wody bedzie petnit
funkcje konstrukcyjna- usztywniajgca. Pod tym elementem umieszczono oswietlenie w formie linii.
Pozostata czesc¢ topaty zostata przeznaczone na stojak rowerowy czesciowo wpuszczony w
nawierzchnie. W elemencie wykonano naciecia, ktdrych krewecie nalezy wyszlifowac przy kazdym
miejscu na rower wykonac otwor zabezpieczony stalowa rurka do przetozenia zapiecia dla roweru.
Rowery bedg parkowane z obu stron.Wszystkie elementy zelbetowe zostang wykonane jako beton
architektoniczny. tawka i stup wykonana jest jako jeden element. Beton w kolorze jasno szarym
pasujgcy kolorystycznie do biatej topaty. Nawierzchnia wykonana z ptyt betonowych.Zielona skarpa
zostanie wzmocniona geokarta utozong pod kgtem, do ktorej bedzie wptywata woda z ceownika.



Specyfikacja materiatowa

1. Jedna pocieta topata turbiny wiatrowej
2. Ceownik stalowy 200
3. Stup zelbetowy z tawka

4. Zelbetowy element przestrzenny - podparcia dachu
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