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STRESZCZENIE

Tematem czesci teoretycznej mojego dyplomu jest zbadanie potencjatu opuszczonych terendw
poprzemystowych o skomplikowanej historii miejsca na przyktadzie japonskiej wyspy Hashima.

Tematem projektu magisterskiego jest koncepcja zagospodarowania opuszczonej wyspy Hashima
wpisanej na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO oraz adaptacja bytego budynku mieszkalnego o
nazwie wtasnej Budynek nr 30 na cele edukacyjno-wypoczynkowe.

Wyspa charakteryzuje sie zabudowg o wysokiej intensywnosci, a znajdujgce sie ruiny bytej kopalni
kiedys$ petnity bardzo wazng role nie tylko w zyciu mieszkarncéw Hashimy, ale jeszcze i przemysle
weglowym Japonii. Jednak w obecnej chwili stopien degradacji zabudowy oraz innych struktur,
problem z poruszaniem sie pieszych sprawia, ze funkcjonalnos¢ obszaru jest na niskim poziomie.

Gtéwnym celem projektu jest wykorzystanie potencjatu miejsca majgcego postapokaliptyczny
charakter, ktéry intryguje i jednoczesnie straszy, a takze zachowanie oraz utrzymanie jak najwiecej
struktur, aby istniata mozliwo$¢ przekazania przysztym pokoleniom bogatej historii wyspy oraz
warunkéw zycia i pracy mieszkancow.

Magisterski projekt sktada sie z cze$ci opisowej obejmujgcej analizy wybranego terytorium, historie
miejsca, informacje o kulturze, teoretyczne zagadnienia zwigzane z rewitalizacja terendéw
poprzemystowych, a takze opis projektu z czescig rysunkowa, co stanowi projekt architektoniczno-
urbanistyczny wybranego obszaru.

Stowa kluczowe: adaptacja, tereny poprzemystowe, tereny pogérnicze, kopalnia, wegiel, gérnictwo,
wyspa, Hashima, prefektura Nagasaki, Japonia, dziedzictwo przemystowe, UNESCO.



ABSTRACT

The topic of the theoretical part of my diploma is to explore the potential of abandoned post-industrial
areas and its complex history on the example of the Japanese island Hashima.

The subject of the master's project is the concept of development of the abandoned Hashima Island
inscribed on the UNESCO World Heritage List and the adaptation of a former residential building
named Building No. 30 for educational and resort purposes.

The island is characterized by dense building, and the ruins of the former mine once played a very
important role not only in the life of the inhabitants of Hashima, but also in the coal industry of Japan.
However, at the moment the degree of degradation of buildings and other structures, the problem of
pedestrian movement decreases the level of area functionality.

The main goal of the project is to use the potential of the place with a post-apocalyptic character,
which is both intriguing and frightening, as well as to preserve and maintain as many structures as
possible, so that there is an opportunity to save and present the rich history of the island and the living
and working conditions of it's inhabitants to further generations.

The master's project consists of a descriptive part including analysis of the selected territory, history
of the place, information about culture, theoretical issues related to the renewal of post-industrial
areas, as well as a description of the project with a drawing part, which is an architectural and urban
design of the selected area.

Keywords: adaptation, post-industrial areas, post-mining areas, mine, coal, mining, island, Hashima,
Nagasaki Prefecture, Japan, industrial heritage, UNESCO.
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| WPROWADZENIE
1. Wstepicel pracy

Duza ilos¢ miast na catym swiecie charakteryzuje sie obecnoscig terenéw przemystowych w
centrum miasta lub w dzielnicach pobliskich. Znaczna czes¢ tych terendw stracita swojg pierwotng
funkcje i zostata opuszczona na dtugi czas. Jednak mozna takie tereny oraz budynki przerobié i
adaptowac do potrzeb mieszkancéw i turystow.

Przywrécenie terendw i obiektéw poprzemystowych otwiera nastepujagce mozliwosci:
zaprojektowanie obiektow kultury (muzea, galerie, sale koncertowe), rozwoj przedsiebiorczosci
(parki przemystowe, uczelnie wyzsze, nowe inwestycje), a takze powstanie innych ustug (galerie
handlowe, supermarkety, biurowce). Na catym sSwiecie takie srodowiska kulturowe powstajg
zwykle w obszarach bezludnych i opuszczonych, ktére zapewniajg wystarczajacg przestrzen dla
nowych nieformalnych zastosowan.

Niniejszy projekt magisterski poswiecony jest przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenu
opuszczonej wyspy Hashima oraz adaptacji Budynku nr 30 na funkcje edukacyjne i wypoczynkowe.
Zaktada sie ochrone oraz utrzymanie struktur istniejgcych na Hashimie, stworzenie programow
zwiedzania wyspy interesujacych dla réznych grup wiekowych, a takze zaprojektowanie przestrzeni
bezpiecznych dla zapoznania sie z historig, warunkami zycia mieszkarncéw i pracownikéw,
architekturg lokalng oraz ruinami gtéwnego przemystu na wyspie.

2. Japonia, Prefektura Nagasaki, miasto Nagasaki
2.1. Potozenie geograficzne, klimat i populacja

[1] Potozenie geograficzne.

*
Hashima

Japonia Wyspa Kiusiu Prefektura Nagasaki

Rys. 1. Potozenie geograficzne miasta Nagasaki oraz wyspy Hashima.

Miasto Nagasaki jest potozone w zachodniej czesci Kiusiu w Japonii. Obszar miasta to pétwysep
Nagasaki i pétwysep Nishisonogi™.

(1l Nagasaki, URL:
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%BF%E5%B4%8E%ES5%B8%82#%E5%8D%81%E5%85%AD%ES%87%B3%
E5%8D%81%E5%85%AB%EA%B8%96%E7%B4%80>, [dostep: 17.01.2022]



Nagasaki ma gorzysty teren. Centrum miasta z trzech stron jest otoczone gérami. Do 70%
istniejgcego obszaru zabudowy w miescie to sg tereny potozone na zboczach wzgdrz. Gorzysty
teren stworzyt unikalny krajobraz miejski, ale spowodowat réznego typu problemy (np. zatory
drogowe i ograniczone tereny pod zabudowe) 2.

Najwyzszym szczytem miasta jest géra Hachiro o wysokosci 590 metréw. Ludnos¢ koncentruje sie
gtéwnie na matych ptaskich terenach wzdtuz wybrzeza. Poza tym istnieje wiele wysp odlegtych,
dlatego transport morski i lotniczy spetnia wazna role w transferze prefektury Nagasaki'*.

[2] Klimat.

W miescie klimat jest ciepty i umiarkowany, jest to region o znacznych opadach (roczna suma
opaddw okoto 1900 mm). Najwiecej opaddw przypada na czerwiec i lipiec w porze deszczowej oraz
nastepnie na sierpien i wrzesien w sezonie tajfundéw. Zimg od czasu do czasu pada $nieg, ale nie
ma go zbyt wiele!!.

Wedtug klasyfikacji klimatu Képpena, Nagasaki ma wilgotny klimat kontynentalny®. Z tego
powodu, ze teren prefektury jest gorzysty, pogoda moze sie rézni¢ w dwdch miejscach, ktore nie

sg oddalone od siebie!*.

Tabela 1. Gtéwne czynniki klimatyczne miasta Nagasaki.

Temperatura Sredni Srednie Srednie
Dzienna Dzienna min Srednia poziom opady opady
max (°C) (°C) morza (mm) Sniegu
(°C) (hPa) (cm)
Styczen 10,7 4,0 7,2 1022,0 63,1 3
Luty 12,0 4,5 8,1 1020,9 84,0 0
Marzec 15,3 7,5 11,2 1018,3 123,2 0
Kwiecien 19,9 11,7 15,6 1015,1 153,0 brak
Maj 23,9 16,1 19,7 1011,7 160,7 brak
Czerwiec 26,5 20,2 23,0 1008,0 335,9 brak
Lipiec 30,3 24,5 26,9 1008,2 292,7 brak
Sierpien 31,9 25,3 28,1 1008,4 217,9 brak
Wrzesien 28,9 21,9 24,9 1011,3 186,6 brak
Pazdziernik 24,1 16,5 20,0 1016,6 102,1 brak
Listopad 18,5 11,0 14,5 1020,5 100,7 brak
Grudzien 13,1 6,0 9,4 1022,5 74,8 0
Roczne 21,2 14,1 17,4 1015,3 1894,7 4

Zrédto:
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_sfc_ym.php?prec_no=84&block_no=47817
&year=&month=&day=&view=p1 [dostep: 11.01.2022]

[3] Populacja.

@ RigHT—4 7 v %2014 (PDF). RI&T. URL: <chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/731000/p
000297_d/fil/34_databook2014.pdf>, [dostep: 17.01.22]

B Klasyfikacja klimatéw Képpena, URL:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_klimat%C3%B3w_K%C3%B6ppena>, [dostep: 17.01.2022]



W 1920 r. w Japonii przeprowadzono pierwszy spis ludnosci, podczas ktérego w miescie Nagasaki
zanotowano 176 534 osoby. W tamtym czasie Nagasaki byto najbardziej zaludnionym miastem na
Kiusiu.

Przed wojng w 1940 r. w Nagasaki mieszkato 252 630 osoby. W 1945 r. po zrzuceniu bomby
atomowej na Nagasaki zgineto kilkadziesiat tysiecy ludzi, w przeciggu kolejnych kilku lat choroba

popromienna oraz inne z nig powigzane zabity nastepne tysiace ludzi.

W 1975 roku liczba ludnosci osiggneta szczyt (505 835) i zaczeta maleé. Odptyw ludnosci zwigzany
byt przede wszystkim z zamknieciem kopali wegla w latach 60-70-ch.

Wedtug danych roku 2020 w miescie zanotowano 409 118 osoby, co jest o okoto 100 000 mniej,
niz byto w latach 70-ch!.

Tabela 2. Zmiany w populacji miasta Nagasaki.

Rok llos¢ oséb Rok llosé osob
1960 467 835 1995 487 063
1965 483 303 2000 470 135
1970 495 445 2005 455 206
1975 505 835 2010 443 469
1980 502 799 2015 429 508
1985 505 566 2020 409 118
1990 494 032

Zrédta:

1. https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200521&tstat=000001049104&cycle=0&tclass1=
000001049105&tclass2val=0

2. https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/731000/p028263_d/fil/jinkoubijyon.pdf

2.2. Historia

Historia miasta rozpoczeta sie w 1570 roku, kiedy zostat otwarty port dla handlu zagranicznego.
Do okresu Meiji (1868 — 1912) on byt jedynym portem, gdzie Japoriczycy mogli sie kontaktowad z
cudzoziemcami. W 1571 roku byto pierwsze przybycie portugalskiego statku®, dalej port byt
wykorzystywany takze przez Holendréow, Koreanczykéw i Chirczykow.

Jeszcze przed wprowadzeniem izolacji, w wyniku kontaktéw z portugalskimi i hiszpanskimi
misjonarzami, Nagasaki stato sie centrum japonskiego chrzescijanstwa, a nastepnie miejscem
przesladowan chrzescijan (ukrzyzowania w 1597 roku 26 meczennikédw z Nagasaki). Rezultatem
przesladowan i rdéinych powstan chrzescijan bylo wyrzucenie misjonarzy katolickich oraz
popierajacych ich Portugalczykdw. Ich miejsce zajeli Holendrzy, ktérych interesowat tylko handel.
Oni takze otrzymali w uzytkowanie wyspe Dejima.

MRIBHES - V& - LOEBIERAOE Y 3 2 [pdf], URL: <chrome-
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/731000/p
028263_d/fil/jinkoubijyon.pdf>, [dostep: 13.02.2022]

BIEERRER  FBFIRFL, URL: <https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/750000/757000/p007005.html>,
[dostep: 13.02.2022]



Ponad 200 lat Japonia realizowata polityke samoizolacji, a Nagasaki petnito role ,jednego
otwartego okna na Zachdd” i centrum wymiany miedzynarodowej dla catego kraju. Sytuacja ta sie
zakoniczyta otwarciem kraju w 1859 roku. Miasto zostato otwarte na wolny handel z zagranica'®.

W czasie Il wojny Swiatowej 9 sierpnia 1945 roku o godzinie 11: 02 zrzucono na Nagasaki bombe
atomowa (Fat Man), ktdra zabita okoto 73 tysiecy ludzi i zniszczyta potowe miastal®.

Po wojnie miasto Nagasaki przeprowadzito podziat gruntéw i reorganizacje oraz rozpoczeto proces
odrodzenia. W 1949 roku uchwalono Ustawe o Miedzynarodowym Budownictwie Miast
Kulturalnych Nagasaki®!.

2.3. Gospodarka
Nagasaki jest jednym z osrodkéw przemystowych Kiusiu.

Od drugiej potowy XIX wieku Nagasaki jest najwiekszym osrodkiem stoczniowym Japonii. Nagasaki
Shipyard & Machinery Works (nalezy do Mitsubishi Heavy Industries) obecnie buduje gtéwnie
wyspecjalizowane statki handlowe. Do konca Il wojny Swiatowej produkowano tu takze okrety
wojenne.

Do lat 70ch XX wieku rozwijato sie wydobycie wegla, ale z nastaniem ery ropy naftowe] Japonia
rezygnowata z elektrowni weglowych, przestawiajg sie na atom. Wiekszo$¢ kopalrh wegla zostata
zamknieta.

Po Il wojnie $wiatowej w Nagasaki rozwinat sie przemyst elektrotechniczny i maszynowy. W miescie
zbudowano fabryki produkujgce réznego rodzaju urzadzenia — od prostych silnikéw do najwyzszej
klasy ztozone maszyny. Wiodgca role w tej dziedzinie zachowuje firma Mitsubishi Electric.

Takze w Nagasaki rozwija sie przemyst spozywczy (w tym przetwdrstwo rybne), hutniczy,
widkienniczy itd.[.

2.4. Kultura

Miasto Nagasaki majgc miedzynarodowy port handlowy, ktéry do lat 80ch XVII wieku byt jedynym
punktem komunikacyjnym Japonii z innymi krajami (w szczegdélnosci z Holandig i Chinami). W
zwigzku z tym miasto Nagasaki jest gteboko zainspirowane Zachodem, ma wiele budynkéw w stylu
europejskim, co sprawia, ze krajobraz miejski Nagasaki rézni sie od wiekszosci innych miast
Japoniit,

Historia komunikacji z Zachodem sprawiata, ze wiele misjonarzy przybyto do Nagasaki statkami
handlowymi, w wyniku czego Nagasaki stato sie teraz miastem o najwiekszym odsetku chrzescijan
w Japonii. Kosciot katolicki ma réwniez odrebng archidiecezje w Nagasakil”..

Réwniez z powodu handlu z Chinami Chinczykdéw byto wiele w kraju od okresu Edo. Mieszkajg w
miescie Chinczycy, a Nagasaki Shinchi Chinatown jest jednym z najwiekszych Chinatown w
Japoniil!l.

6] History of Nagasaki, URL: < https://web.archive.org/web/20170206021911/http://visit-
nagasaki.com/History/>, [dostep: 13.02.2022]
" # X DREER, URL: <https://www.nagasaki.catholic.jp/?page_id=95>, [dostep: 13.02.2022]



2.5. Turystyka

Nagasaki to jedno z gtéwnych miast turystycznych w Japonii, przyciggajace wielu turystéw swoim
niepowtarzalnym krajobrazem sgsiadujgcym z gérami i morzami oraz silng egzotyczng atmosfera.

Gtéwnymi atrakcjami przyciggajacymi turystdw sg Peace Park, Atomic Bomb Museum; Dejima;
Gunkanjima; World-class Night View; Meganebashi & Heart Stones; Nagasaki Bio Park; Site of the
Martyrdom of the 26 Saints of Japan; Urakami Cathedral i inne!Y.
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Rys. 2. Wycinek z przewodnika turystycznego.
[Zrodto: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.discover-
nagasaki.com/downloads/media/38507]

3. Problem opuszczonych obiektow i budynkow

Na dzien dzisiejszy na catym Swiecie mozna znalez¢ wiele opuszczonych budynkéw i obiektéw w
réznych stanach, ktérych liczba nie maleje, a wrecz przeciwnie, wzrasta. Takie zjawisko wywotuje
niejednoznaczna reakcje spoteczng i oczywiscie zastuguje na uwage.
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Opuszczonymi obiektami i budowlami nazywamy budynki, konstrukcje, kompleksy opuszczone
podczas eksploatacji lub na etapie budowy. Pojecie to obejmuje zabytki architektury (nie dotyczy
chronionych lub muzealnych ruin i budynkdw), tak i obiekty nieprzedstawiajgce wartosci kulturowej.
Takze opuszczonymi moga by¢ nie tylko budynki, ale i obiekty techniczne: koleje, kopalnie, statki zalane
itd. Poziom zachowania takich obiektow tez jest rézny: czasami pozostaje tylko szkielet lub konstrukcja
moze by¢ catkowicie zachowana (w niektdrych wypadkach moze sie zachowac wykonczenie lub jakie$
przedmioty wnetrza).

Problem polega na tym, ze opuszczonych miejsc i obiektdw jest wiele na catym Swiecie, nawet w
krajach bogatych. Wystarczy przypomnie¢ opuszczone wyspy laguny weneckiej, puste pietra
budynkéw w centrum Rodos, ruiny zamkéw w Anglii itd. Ten problem sie pojawit juz dawno, ale
obecnie ma skale swiatowa.

Do gtéwnych czynnikéw powstawania opuszczonych obiektéw mozna odniesé:

e problemy gospodarcze i kryzysy — efektem tego sg najczesciej niedokoriczone budynki, budowe
ktorych rozpoczynajg inwestorzy i w trakcie prac mogg z niej zrezygnowad z powodu zakorczenia
dziatalno$ci gospodarczej lub braku finansowania. Duzo obiektdw przemystowych zostato
opuszczonych ze wzgledu na zmieniajace sie warunki rynkowe, ekonomiczne i technologiczne.

e  kryzysy polityczne

e zmiany struktury osadniczej — takie zmiany doprowadzity do rozwoju metropolii i zmniejszenia sie
matych miast i wiejskich osad. Wszedzie dochodzi do migracji mieszkancow z prowincji do duzych
miast. W rezultacie ogromna ilo$¢ budynkow zostaje opuszczona.

e wojny i rdzne katastrofy spowodowane przez cztowieka

e katastrofy naturalne

e transformacja potrzeb funkcjonalnych i stylu zycia spoteczeristwa

Opuszczone obiekty zawsze istniaty, ale teraz zjawisko to stato sie powszechne z powodu szybko
zmieniajgcego stylu zycia. Tak, ze w rzeczywistosci te obiekty nie sg catkowicie opuszczone, poniewaz
w Internecie pojawia sie coraz wiecej informacji i réznych instrukcji dotyczgcych ich odwiedzania.

Jednym z najbardziej znanych opuszczonych miejsc jest Prypeé. Przed katastrofg w elektrowni jagdrowej
w Czarnobylu w 1986 roku, Prype¢ byta szybko rozwijajgcym sie miastem. Obecnie nie ma
mieszkancow (oprocz pracownikéw i ochrony) ze wzgledu na wysoki poziom promieniowania w
niektérych czesciach miasta, jednak nie przeszkadza to w rozwoju turystyki ekstremalnej (jak legalnej,
tak i nielegalnej).

Rys. 3. Zdjecie historyczne (po lewej stronie) oraz zdjecie aktualne (po prawej stronie) Patacu Kultury ,Energetyk”.
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Nie mniej popularna jest opuszczona wyspa Hashima (Gunkan-jima) w Japonii. Wyspa byfa
zamieszkana na poczatku XIX wieku, kiedy odkryto tam ztoza wegla, i w ciggu 50 lat stata sie najbardziej
zaludniong wyspg na Swiecie. Po nastgpieniu ery ropy naftowej i rezygnacji Japonii z elektrowni
weglowych w latach 70-ch mieszkancy miaty opusci¢ wyspe. Obiekty przemystowe, wielopietrowe
budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej sg obecnie puste i z kazdym rokiem ich stan sie pogarsza,
jednak nie przeszkadza to w organizowaniu wycieczek na terenie dawnej kopalni wegla.

Rys. 4. Hashima, Japonia.

Michigan Central Station (Detroit, USA) zostat zbudowany w 1913 roku i kiedy$ byt to gtéwny dworzec
kolejowy, ale w 1988 roku odjechat stad ostatni pocigg. Wielopietrowy budynek, bedacy symbolem
sukcesu gospodarczego, stoi opuszczony.

Rys. 5. Michigan Central Station, Detroit, USA (widok budynku oraz wnetrze).

Opuszczone obiekty sg zjawiskiem negatywnym, ale o znacznej atrakcyjnosci. Gtdwnymi negatywnymi
stronami takich miejsc sg niebezpieczedstwo, warunki niehigieniczne oraz depresyjnos¢. Pozytywne
strony obejmujg romantyczng estetyke zniszczenia, interaktywnos¢ obiektdw, sugerujgcg swobode
dziatania i nieprzewidywalnosé wrazen.

Jakie mogg by¢ sposoby rozwigzania problemu opuszczonych obiektow? Istnieje trzy mozliwe opcje
pracy z podobnymi miejscami:

e rekonstrukcja z adaptacjg na nowoczesne potrzeby — jedli istnieje taka mozliwosé, to w pierwszej
kolejnosci opuszczone obiekty sie rekonstruuje. Praktyka jednak pokazuje, ze wybierajgc miedzy
rekonstrukcjg a nowa budowa, inwestor preferuje nowag budowe w nowej lokalizacji. Wynika to
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zwykle z tego, ze nowe obiekty wymagajg mniejszej uwagi, a koszty sg nizsze niz w przypadku
rekonstrukcji obiektéw istniejgcych.

e rozbidrka — tym dziataniom podlegajg obiekty opuszczone, ktdre nie sg odwiedzane i znajdujg sie
w odlegtych miejscach.

e przeksztatcenie w obiekt artystyczny — tzw. Art of destroyed space (Sztuka zniszczonej przestrzeni).
Taka koncepcja polega na konserwacji, zatrzymaniu lub przynajmniej kontroli procesu niszczenia
obiektu. Konieczne jest rowniez rozwigzanie probleméw konstrukcyjnych, sprzatanie i minimalne
zagospodarowanie obiektu. Najwazniejszym jest stworzenie nowych obiektdw artystycznych,
ktore mogg podkresli¢ istniejgcy wizerunek obiektu.

Kosciot sw. Jerzego w Lukowa (Czechy) — jeden z opuszczonych kosciotéw ze zniszczonym dachem.
Artysta Jakub Hadrava umiescit biate figury gipsowe bez twarzy i taka instalacja wypetnita swiatynie
duchami oraz stata sie powszechnie znana.

Rys. 6. Kosciét Swietego Jerzego, Lukova.

Le Petit Ceinture — kolej wokét Paryza byta zbudowana w potowie XIX wieku, ale do lat 30 droga i cze$¢
jej stacji zostaty opuszczone. Obecnie tunele i stacje sg wypetnione réznymi gatunkami roslin, graffiti i
instalacjami artystow.

Rys. 7. Le Petit Ceinture, Paryz.

Pracujac z opuszczonymi obiektami, architekci i artysci mogg stworzy¢ nowa przestrzen artystyczng
zniszczenia. Estetyka takich obiektéw moze tworzy¢ nowa, ekologiczng i interaktywng przestrzenl®l.

8 voznyak, E., The Problem of Abandoned Buildings and Objects, ,,CoBpeMeHHble Npobaembl UCTOPUK U TEOPUU
apxuTekTypbl. MaTtepuansl IV Hay4yHO-NpakTUYecKon KoHdepeHuun”, Sankt Petersburg, 40-45 (2018).
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4. Hashima, Japonia
4.1. Potozenie geograficzne i populacja

[1] Potozenie geograficzne.

Takashima

Nakano

Hashima

Rys. 8. Lokalizacja Hashimy, Takashimy, Nakano i Portu Nagasaki.
[zrédto: opracowanie wtasne. Podktad mapowy — Google Earth]

Hashima, znana szerzej jako Gunkanjima (Ef& & — oznacza ,wyspa statku bojowego”; nazwa
pochodzi od ksztattu wyspy, ktéry go przypomina), znajduje sie okoto 17,5 km na potudniowy
zachdd od portu Nagasaki i 2,5 km na potudniowy zachdd od Takashimy (do pewnego czasu
Hashima byta centrum starego miasta Takashima). Miedzy Hashimga a Takashimg zlokalizowana
jest niewielka, niezamieszkana wyspa Nakano, na ktérej sie miescita kopalnia wegla, ale po
niedfugim czasie zostata zamknieta i od tego casu stuzyta jako park, krematorium i cmentarz dla
mieszkaricow Hashimy.

Pierwotnie Hashima byfa o dtugosci okoto 320 metréw z pétnocy na potudnie i 120 metréw ze
wschodu na zachdd, ale od konca XIX wieku do potowy XX wieku po kilku rozbudowach obszar
wyspy sie powiekszyt. Obecnie Hashima ma okoto 480m dtugosci z pétnocy na potudnie i 160m
szerokosci ze wschodu na zachdd. Ksztatt jest dtugi i waski z pdtnocy na potudnie. Linia brzegowa
jest w wiekszosci prosta. Cata wyspa jest otoczona murem Amakawa, nasypami i matymi skatami,
a w centrum Hashimy mieéci sie skalna géra ..

[2] Populacja.
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Rys. 9. Wykres demograficzny Hashimy.
[zrodto: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2017082903553672265]

1 Hashima, URL: <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%AF%E5%B3%B6>, [dostep: 13.02.2022]
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Na poczatku 1920 roku populacja Hashimy wynosita ponad 3000 oséb.

Pod koniec Il wojny Swiatowej w zwigzku z wyjazdem Koreanczykéw i Chinczykéw populacja
spadta. Jednak ze wzgledu na wysokie dochody z wydobycia wegla, ktdre przyciggnety naptyw ludzi
z réznych miejsc, populacja znacznie wzrosta.

W 1959 liczba ludnosci osiggneta szczyt i wyniosta 5259 mieszkancéw, co przy powierzchni 6,3 ha
daje gestosé zaludnienia 83,5 tys. 0s6b/km?. W tym samym czasie zageszczenie na Hashimie byto
okoto dziewieé¢ razy wieksze niz w Tokio. Wyspa wedtug tych danych stata sie najbardziej
zaludnionym miejscem na ziemit*,

Tabela 3. Zmiany w populacji na Hashimie.

1920 3271 1950 4 600
1925 2750 1955 4738
1930 3290 1960 5151
1935 3231 1965 3391
1940 3333 1973 2150
1945 1656 [ 4022 1975 0

llos¢ oséb — obliczone na podstawie spisu ludnosci
llos¢ 0s6b — na podstawie danych demograficznych oddziatu Hashima w miescie Takashima

Zrodto: FIAH B, #E FTE, EEESZHABREHE Bk BREHRKFEHMBD (2005).
4.2. Historia

4.2.1.Wstep

W 1858 roku japonskie porty zostaty otwarte jeden po drugim dla handlu miedzynarodowego
(gtownie ze Stanami Zjednoczonymi, Holandig, Rosjg, Wielkg Brytanig i Francjg). Wraz z
otwarciem portu w Nagasaki na miasto stopniowo zaczety wywiera¢ wptyw doswiadczenia
Brytyjskie.

W 1859 roku do Nagasaki przybyt szkocki kupiec Thomas Blake Glover. Oprécz dziatalnosci jako
handlowiec, dziatalno$¢ Glovera obejmowata nowoczesny przemyst stoczniowy, ktory
rozpoczat sie od Kosuge Slip Dock. Takze on dostarczat Japoriczykom informacje o Wielkiej
Brytanii po rewolucji przemystowej i pomagat im w podrézowaniu przemytem (nielegalnym).

Na podstawie doswiadczen Glovera w 1868 roku na Takashimie uruchomiono pierwszg w
Japonii zmodernizowang kopalnie wegla wyposazong w silnik parowy. Glover zaprosit
zachodnich inzynieréw do Takashimy, aby rozpocza¢ budowe i rozwdj kopald typu
zachodniego. Kopalnia miata gtebokos¢ 45m, do podnoszenia i roztadowywania skrzynek z
weglem drzewnym i wodg Zrédlang wykorzystywano maszyne do podnoszenia parg, a wiatrak
stuzyt do wymiany powietrza w kopalni.

Projekt kopalni na Takashimie byt impulsem do rozwoju kopalni wegla na Hashimie. Rodzina
Fukahori, ktorej kopalnia wegla na Takashimie znajdowata sie pod kontrolg klanu Nabeshima,

LIRIAS B, 8 TR, EESLHHEEHE Lk RRBEHRFHMD (2005).
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wzieta pienigdze uzyskane jako optate za przeniesienie praw do wydobycia wegla i opracowata
114 kopaln wegla na wyspach w poblizu Takashimy. Jedng z tych wysp byta Hashima.

4.2.2. Hashima w latach 1885-1897
[1] Przeksztatcenia organizacyjne w Mitsubishi.

Po Smierci Yataro Iwasaki (zatozyciel przedsiebiorstwa) w lutym 1885 roku firma Mitsubishi
Mail Steamship Company zrobita pierwszy krok w kierunku gruntownej reformy firmy,
przenoszac punkt ciezkosci z zeglugi na goérnictwo. Od czaséw Yataro, Mitsubishi aktywnie
rekrutowato utalentowanych ludzi, ktérzy czesto studiowali za granicg i mieli praktyczne
umiejetnosci badawcze. Przemyst wydobywczy zaczat znacznie wyprzedzaé inne gatezie
przemystu i zblizat sie do poziomu zaawansowanej technologii w Europie i Ameryce.

W tym okresie Mitsubishi nabyto i eksploatowato kopalnie Yoshioka w Okayamie oraz inne
kopalnie w tym rejonie, a prowadzac dziatalnos¢ weglowa, jak i gérniczg, byto w stanie
zbudowac strukture korporacyjna.

[2] Wypadek w kopalni na Hashimie a przekazanie kopalni firmie Mitsubishi.

Po rozpoczeciu dziatalnosci w kopalni na Hashimie, firma Mitsubishi wykorzystata szyb, ktory
zostat wybudowany za czaséw rodziny Fukahori-Nabeshima, w celu jak najszybszego
rozpoczecia wydobycia wegla.

W 1887 roku doszto do katastrofy. Byta to katastrofa o niespotykanej skali z wybuchami i
powodzig. Kopalnia zostata zalana wodg, ktérej spuszczanie zajeto dwa tygodnie. Konieczne
byto takze poszukiwanie ofiar i transport ciat 32 osdb.

W 1890 roku budynki i maszyny kopalni zostaty oficjalnie sprzedane za 100 tysiecy jendw firmie
Mitsubishi. Tunel oraz maszyny byty ponownie uruchomione wraz z naprawami i wymianami.
Wymienia sie nastepujace pozycje: kanistry parowe, przyrzady do nawijania odwiertow,
pompy dotowe iinne. W takim srodowisku rozpoczeta dziatalnos¢ kopalnia Hashima w czasach
Mitsubishi.

[3] Kopalnia Hashima po wznowieniu dziatalnosci.

Na mapie (rys.10) pokazano rozmieszczenie budynkéw zwigzanych z wydobyciem oraz
obiektéw mieszkalnych. Z tego powodu, ze Mitsubishi juz wczesniej rozpoczeto dziatania
majace na celu poprawe stanu Srodowiska, na obszarze wyrobiska prawdopodobnie
znajdowaty sie budynki zbudowane przez Mitsubishi.

R K Ly R
TR el AL TARRY

Rys. 10. Mapa kopalni (1889 rok). Rys. 11. Model 3D wyspy w 1890 roku.
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W 1893 roku na wyspie otwarto szyb nr 2 i osiggnieto 162m drugiego podktadu wegla. W 1894
otwarto szyb nr 3 znajdujacy sie na wschodzie od drugiego, a wegiel zalegat 480 ponizej
poziomu morza.

[4] Warunki zycia przed zniesieniem systemu nayal™ ($/% /2§l ).

W potowie lat 90 XIX wieku wiekszos¢ ptaskiego terenu, z wyjgtkiem niewielkiego obszaru po
stronie potudniowo-zachodniej, zajmowaty zaktady gdrnicze. Tereny mieszkalne zajmowaty
okoto 2 hassilnie nachylonego terenu i byty gesto zaludnione (700-800 oséb na hektar). Zgodnie
z dokumentami wiekszo$¢ budynkéw mieszkalnych w tych czasach na Hashimie to byly
jednopietrowe budynki z drewnianym dachem krytym gontem, w ktérych pracownicy
mieszkali razem.

Rys. 12. Plany budynkdéw od 1 do 20.

Oznaczenia kolorowe dla rys. 12: niebieski - szafa, czerwony - ubikacja, brgzowy - ziemna
podtoga, pionowe kreskowanie - pomieszczenie zarzgdu. Wszystkie budynki sg drewniane.
Budynki z dachami krytymi dachéwka sg zaznaczone kwadratami (numer budynku). Inne maja
dachy kryte gontem.

(111 System naya — system rekrutacji i kontroli pracownikdw kopalni. Naya pierwotnie oznaczato stodoty lub mate
domy dla gérnikow, a system kontraktowy w gornictwie weglowym byt nazywany systemem naya. Czasami jest
uzywany w tym samym znaczeniu, co ,pokdj wiezienny” ze wzgledu na warunki pobytowe.
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Najwazniejszym aspektem zycia na wyspie byto zapewnienie wody pitnej, w 1891 roku
zainstalowano destylarke do wody pitnej. Istniejg rowniez zapisy, ze woda pitna byta
transportowana todzig, zanim zainstalowano urzadzenia do produkcji wody destylowanej.
Takze wyspa potrzebowata réwniez tymczasowego rynku i sklepow, aby wesprzeé gérnikdw i
pracownikéw budowlanych.

W 1893 roku po rozpoczeciu wydobycia wegla w szybie nr 2 dwiescie pracownikéw kopalni
rozpoczeto akcje strajkowa, domagajac sie lepszego wyzywienia. Nie dajac sie przekonad ani
pracownikom, ani policji, gornicy niszczyli budynki. Po potudniu nastepnego dnia policja
zostata wystana, aby aresztowad i sttumic gornikow.

Duze nachylenie poktadu wegla w kopalni oraz gteboko$¢ wyrobiska (480 m ponizej poziomu
morza) spowodowaty wiele probleméw z przeptywem powietrza i odwadnianiem, co jeszcze
bardziej pogorszyto warunki pracy w kopalni. W 1897 roku w szybie nr 1 wybucht pozar, a do
kopalni dostata sie woda morska, powodujgc wypadki zagrazajgce zyciu, ktére doprowadzity
do strajku gérnikéw.

Okoto dwudziestu gdrnikdéw, ktérzy zainicjowali strajk w kwietniu 1897 roku, przeniesli do
kopalni Takashima, gdzie strajk zostat na kroétki czas zakoniczony, ale juz w czerwcu byt
wznowiony. Pod koniec maja tego samego roku grupa gérnikdw ztozyta petycje, a na poczatku
czerwca ztozono petycje uzupetniajacg. Efektem strajkéw oraz petycji byto wydanie
zarzadzenia znoszgcego system naya. Jednym z gtdwnych zatozen reform byto zachecenie do
zaktadania rodzin, a takze reformy zapoczatkowaty transformacje kopalni wegla na Hashimie
w obszar zurbanizowany o lepszych warunkach zycia.

[5] Technologie w gérnictwie a inzynierii lgdowe;.

Cementu uzywano do fundamentéw maszyn, a takze do budowy $cian i falochronu.
Technologia cementowa, ktéra sprawdzita sie przy budowie falochronu, zostata wykorzystana
przy budowie obiektow na Takashimie.

Budynek obok szybu nr 3 zostat wybudowany z cegly i czesciowo zachowat sie do dzis. Uzyte
cegty zostaty wyprodukowane przed standaryzacjg japoriskich norm w 1924 roku, ale uwaza
sie, ze byly dobrej jakosci, poniewaz byty dobrze wypalone i mniej podatne na wptywy
atmosferyczne.

Wiercenie skat czesto odbywato sie za pomocga wiertnic napedzanych sprezonym powietrzem.
Wiele poktaddow wegla byto kruchych i podatnych na zawalenie, wiec tunele byty obramowane
sosnowymi belkami, podbijanymi filarami i stosami drewna. Odwadnianie kopalni
przeprowadzono za pomocg pompy parowej. Na wiekszych gtebokosciach istotnym
problemem byta wentylacja, dlatego w kopalni zainstalowano wentylatory.

Charakterystyczng cecha kopalni na Hashimie jest duze nachylenie zbocza. Takashima ma
nachylenie od 20 do 25 stopni na pétnocnym wschodzie i od 30 do 50 stopni na potudniowym
zachodzie. Nachylenie Hashimy zasadniczo takie same, ale w niektérych miejscach wynosi od
60 do 70 stopni. Aby zapewnié¢ bezpieczeistwo w wykopie, konieczne byto zastosowanie
zaawansowanych $rodkéw bezpieczennstwa w zakresie obudowy.

Do transportu wegla w dot szybu uzywano maszyn wyciggowych o napedzie parowym. Silniki
parowe bylty efektywnym Zrédtem energii. Para wodna i ciepto odpadowe sprawiaty, ze
warunki pracy w kopalniach byty bardzo nieprzyjemne. Doprowadzito to do skarg ze strony
gornikow. Istniato takze wiele innych probleméw technicznych.
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[6] Etapy zagospodarowania wyspy.

Rys. 13. Mapa topograficzna Hashimy.
[zrédto: Nakamura, K., BRI = ZiH SO BUBIEICE T 283  imEH 5 EfEE . Kyushu
University Institutional Repository (2016)]

Rys. 14. Wyspa przed rozbudowa.
[Zrédto: Yoshitaka Akui i Hidemi Shiga, Studies on the modern buildings on Gunkanjima island (1916-1974),
Tokyo: Tokyo Denki University (1986)]

[7] Zagospodarowanie terenu i rozwdj infrastruktury.

Rys. 15. Hashima (1881 rok).
[zrédto: Nakamura, K., BI A Z iR O BGAIE ICE T 2 HE  imEH S EMEE . Kyushu
University Institutional Repository (2016)]
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Rys. 17. Hashima (1897 rok).

Legenda do map:

1) Obszary do rozbudowy w nastepnym okresie oznaczono liniami przerywanymi;

2) Granice pomiedzy obszarem mieszkalnym a obszarem zaktadu gérniczego oznaczono linig
punktowsg;

3) Obiekty mieszkalne oznaczono na czarno.

W pétnocnej czesci, gdzie znajduje sie pierwszy szyb, oraz w czesci wschodniej i potudniowo-
wschodniej zlokalizowane sg obiekty kopalni, natomiast obiekty mieszkalne znajdujg sie na
stokach potudniowo-zachodnich. W centralnej czesci wyspy od strony zachodniej znajduje sie
waski zalew (rys. 16), dzielgcy wyspe i utrudniajacy zintegrowane zagospodarowanie terenu w
obrebie waskiej wyspy.

Przed rozpoczeciem projektu przez Mitsubishi zagospodarowanie terenu odbywato sie we
wschodniej czesci wyspy, gdzie uszkodzenia spowodowane przez fale byty stosunkowo
niewielkie i gdzie tatwiej mozna byto wydobywac¢ wegiel.

W czasach Mitsubishi, firma zaczeta wybieraé miejsca na potnocy i potudniu wyspy, gdzie rafy
byly odstoniete i byla mozliwos¢ zabezpieczy¢ ich poprzez budowe falochronéw. Na

20



potnocnym zachodzie wyspy czes¢ zbocza gory zostata wycieta, aby stworzy¢ ptaski teren. Na
potudniu odstoniete rafy wykorzystano do budowy falochrondéw, powstaty tez obiekty
zwigzane z kopalnia.

Obszar zachodnio-centralny zostat zagospodarowany przez rozbicie gor, zasypanie gtebokich
wgtebien oraz wzniesienie prawie pionowych muréw wykonanych z mieszaniny wapna i
czerwonej gliny (metoda Amakawa). Nachylenie muru 3cm na 1m wysokosci). We wczesnych
fazach rozbudowy wschodniego brzegu goéry zostaty rozbite, a zachodni brzeg zostat
zagospodarowany jako obszar mieszkalny. Zachodnia linia brzegowa zostata zbudowana w
latach 1898-1899.
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Rys. 18. Wycinek mapy geodezyjnej. Cze$¢ A na rysunku przedstawia wyciete zbocze. Linia przerywana na
rysunku jest uwazana za miejsce, w ktorym zbudowano falochron.

W 1894 roku liczba budynkéw mieszkalnych firmy wyniosta 29, a w 1897 roku ich byto juz 34.
W 1893 roku na zachodnim zboczu potudniowej czesci wyspy powstata prywatna szkofa
podstawowa Mitsubishi.

4.2.3. Hashima w latach 1897-1901
[1] Wymogi i ulepszenia w Srodowisku kopaln.

Podktad wegla w dnie morskim kopalni Hashimy jest nachylony z duzym spadkiem, a takze on
znajduje sie tak daleko, ze obrébka cieplna jest trudna i problematyczna, dlatego zaistniata
potrzeba poprawy warunkéw tej obrdobki w kopalni. W maju 1897 roku gérnicy zazadali
mechanizacji kopalni, ale dodatkowa mechanizacja nie mogta zostac przeprowadzona poprzez
zainstalowanie maszyn mechanicznych, poniewaz napedzajgce maszyny parowe wytwarzaty
ciepto opadowe.
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We wrzesniu 1900 roku zainstalowano generator pradu statego na Takashimie i rozpoczeto
elektryfikacje wewnatrz i na zewnatrz kopalni.

Wiekszos¢ kopaln wegla Mitsubishi w okresie Meiji (1868 — 1912) opierata sie na silnikach
parowych, a w 1907 roku firma przestawita sie na zasilanie elektryczne pomp i maszyn. Takze
w czerwcu 1907 roku potozono kable podmorskie miedzy Takashima a Hashima, rozpoczeto
Swiadczenie ustug telegraficznych, a we wrzesniu telefonicznych.

[2] Zniesienie systemu naya i nowa struktura.

Po strajkach i petycjach wydano zarzadzenie znoszace system naya (zbiorowego
zamieszkiwania w najprymitywniejszych warunkach). Takze w lipcu 1897 roku firma Mitsubishi
wydata specjalng polityke dla zaktadow pracy, ktdra zawierata nie tylko postulaty gérnikéw:

e Likwidacja systemu naya;

e  Gornicy powinni mieé prawo do zawierania matzenstw;

e Umozliwienie kobietom wziecia udziatu w procesie wydobywczym;

e Pokrycie kosztow narzedzi i innych potrzebnych rzeczy;

e Woynagrodzenie pracownikéw wedtug liczby przepracowanych dni;

e Pfatnosci na konta gdérnikdw dokonuje sie dwa lub trzy razy w miesigcu;

e GOrnicy maja mie¢ zapewnione godne warunki zamieszkania, a ich domy
wyremontowane i odbudowane;

e Kopalnia wyréwnuje koszty likwidacji zamieszkiwania w systemie naya.

[3] Zagospodarowanie terenu i rozwdj infrastruktury.

W celu poprawy jakosci warunkéw zycia po zniesieniu systemu naya od okoto 1898 roku
zaczeta sie kolejna rozbudowa wyspy oraz zaczeto budowaé mieszkania dla pracownikéw
kopaln.

W 1897 roku zakoriczono rozbudowe potudniowej czesci wyspy i na tym terenie zaplanowano
zbudowad dwupietrowe drewniane domy dla pracownikdw. Rozwdj dzielnicy mieszkaniowej
miat na celu nie tylko zwiekszenie liczby mieszkan, ale takze poprawe stanu wyspy.

W potudniowej czesci terenu w latach 1898-1899 rowniez powstaty obiekty rozrywkowe i
rekreacyjne, takie jak hale widowiskowe i domy publiczne.

Wymiary budynkéw mieszkalnych dla pracownikéw wynosity 3,6m x 5,5m (parter) i 3,6m x
3,6m (pierwsze pietro). Dach wykonano z dachéwki japonskiej z podktadem z kory cedrowej i
wzmocniono spoinami gipsowymi. Po zniesieniu systemu naya, mieszkania te zostaty
zbudowane dla rodzin, aby poradzié¢ sobie z surowym srodowiskiem naturalnym i warunkami
pracy, takze s3 uwazane za mieszkania w wyzszym standardzie niz mieszkania robotnikéw
kopalnianych z tego samego okresu.

W 1900 roku powierzchnia obiektéw mieszkalnych wzrosta. Liczba mieszkan przekroczyta 100
i uwazato sie, ze zabudowa catej wyspy zostata zakoriczona. W celu zapewnienia higieny,
bezpieczenstwa i wody pitnej wybudowano szpitale i warzelnie soli.

W 1904 roku rozpoczeto prace nad poprawg warunkdw sanitarnych, a w odpowiedzi na wzrost
liczby mieszkancéw wyspy rozbudowano i ulepszono system zaopatrzenia w wode pitng. Takze
tego samego roku rozpoczeto projekt produkcji soli, wykorzystujgc ciepto odpadowe z
elektrowni do zapewnienia destylowanej wody pitnej.
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Rys. 19. Potudniowa cze$¢ wyspy Hashima (1912 rok). Rys. 20. Fabryka soli.

Chociaz woda morska byta uzywana do nawadniania, porzucona solanka byta wykorzystywana
do produkcji zaréwno soli, jak i wody destylowanej. Fabryka zostata zbudowana na Hashimie i
Takashimie.

Rys. 22. Hashima (1905 rok).
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Legenda do map:

1) Pogrubiona przerywana linia wskazuje obszar, na ktéorym 30 budynkow zostato catkowicie
zniszczonych, a 9 zostato czesciowo zniszczonych przez tajfun;

2) Budynek w $rodku kota (rys.23) to szkota podstawowa, ktéra zostata wykorzystana jako
miejsce ewakuacji;

3) Obiekty mieszkalne oznaczono na czarno.

Hashima zawsze byfa zagrozona kleskami zywiotowymi ze wzgledu na fakt, ze wyspa jest
zwrécona w strone otwartego morza i pierwotnie byta rafg, ktéra zostata rozbudowana przez
wielokrotne zmiany uksztattowania terenu.

[4] Rozbudowa wyspy w latach 1897-1901.

W 1897 roku szyb nr 1 zostat zalany podczas pozaru w wyrobisku i kopalnia byta opuszczona.
W wyniku tego zmienito sie zagospodarowanie terenu w pétnocnej czesci wyspy. Wiekszos¢
prac nad rozbudowa na Hashimie zostaty zakoriczone do 1901 roku, z wyjgtkiem pétnocno-
wschodniej czesci.
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Rys. 23. Etapy zagospodarowania na Hashimie.

Prace w tym okresie przeznaczone byly wytacznie pod zabudowe mieszkaniowa. Projekt
zagospodarowania na zachodnim wybrzezu byt trudny ze wzgledu na skomplikowanga linie
brzegowa i otwarte morze. Plan zaktadat rozbudowe zachodniego falochronu w ksztatcie
prostej linii, ale nie byto tam odstonietych raf i z tego powodu plan zostat zmieniony.

Wiekszos¢ fundamentéw zostata zbudowana na skatach. Podczas rozbudowy w 1899 roku
zastosowanie cementu zostato rozszerzone, a falochron zostat ulepszony przy uzyciu kamieni
tamanych, cementu i Amakawy, ale takze przy éwczesnej technologii trudno byto zbudowa¢é
falochron, ktéry mégtby wytrzymadé tajfuny i inne kataklizmy. Sciany wychodzace na otwarte
morze byty czesto niszczone. W 1905 roku potudniowe $ciany zostaty zniszczone przez tajfun,
a zachodni i potudniowy falochron zniszczono w 1925 roku.

4.2.4. Od Hashimy do Gunkanjimy (1901-1921)
[1] Kopalnia na Futagojimie (Futago).

Otwarcie kopalni na Futagojimie byto wielkim projektem, ktory miat uksztattowaé przysztosé
kopalni na Takashimie. Kopalnia na wyspie Nakano zostata opuszczona, ale planowano
wykopaé tunel w gtagb dna morskiego z wyspy Futago, sgsiadujgcej z Takashimg, aby
wydobywacé wegiel z pétnocno-zachodniej czesci Nakano.
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Firma Mitsubishi uwazata, ze zasoby dna morskiego w obszarze pomiedzy trzema wyspami
(Hashimga, Takashimg i Nakano) powinny by¢ zachowane przez wiele lat. Doprowadzito to do
agresywnej modernizacji kopalni wegla na Takashimie, a zwtaszcza kopalni Hashimy.

Rys. 24. Obszar wyrobiska. Takashima, Hashima i Nakano.

W 1913 r. rozpoczeto wydobycie wegla z kopalni Futago, ale jakos¢ wegla byta krucha i staba,
a oczekiwane rezultaty nie zostaty osiggniete.

[2] Wyzwania zwigzane z budowg mieszkan i obiektow dla gérnikdw na Hashimie.

W sierpniu 1908 roku, kiedy tymczasowe budynki przeznaczony do odbudowy po katastrofie z
1905 roku byty juz gotowe, uderzyt kolejny tajfun, ktéry podmyt pomost do zatadunku wegla.

W 1914 roku wyspe dotknat réwniez sztorm. Tajfun w czerwcu tego samego roku spowodowat,
Ze pomost zostat ponownie podmyty, a jak stwierdza raport: ,,Domy w poblizu posterunku
policji zawality sie, a okna maszynowni trzeciej kopalni zostaty wybite”.

[3] Zmiany na Hashimie w pdZznym okresie Meiji (1868 — 1912).
Pod koniec lat 90 XIX wieku ukoriczono zagospodarowanie potudniowego obszaru wyspy, a po
wybudowaniu domoéw mieszkalnych powstaty obiekty rozrywkowe i rekreacyjne, ktére byty

niezbedne do przyciggniecia gornikéw, jednak po zwolnieniu pewnej liczby pracownikéw
podczas tajfunu w 1905 roku trudno byto przyciggnac¢ kolejnych.
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Rys. 25. Hashima (1911 rok).

Na rysunku 26 wida¢, ze stupy elektryczne
zostaty juz potozone na wyspie.
Przeprowadzono prébng eksploatacje
systemu odwadniajgcego kopalnie, a w
1911 roku ukonczono budowe
elektrycznej maszyny wyciggowe] dla
szybu nr 3 w celu poprawy srodowiska w
kopalni poprzez elektryfikacje.

Prawdopodobnie zdjecie zostato
Rys. 26. Mieszkania robotnicze. wykonane w latach 1910 juz po katastrofie
1905 roku.

Zdjecie (rys. 27) zostato wykonane z pozycji potudniowego falochronu, ktérego zniszczono
przez fale podczas tajfunu. Ziemia i piasek zostaty wyptukane do morza, a skata macierzysta
byta widoczna.

A

Rys. 27. Fotografia trzypietrowego domu publicznego w Rys. 28. Potudniowa czes¢ wyspy zniszczona przez
momencie zniszczenia przez tajfun, prawdopodobnie w tajfun 1925 roku.
1925 roku.

Na rysunku 28 niebieskim owalem zaznaczono dom publiczny. Byta to trzykondygnacyjna
konstrukcja drewniana o wymiarach 7,3m x 14,5m. Czerwonym owalem na rysunku zostata
zaznaczona hala widowiskowa.
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Rys. 29. Hashima (1917 rok).

W 1916 roku w czesci A (rys. 29) ukoriczono budowe siedmiopietrowego budynku zelbetowego
(pierwszego budynku zelbetowego). W czesci B linig przerywang zaznaczono szpital, ktéry
powstanie; w czes$ci C — $wiatynie, ktdra ma zosta¢ wybudowana; w czesci D — mieszkania dla
gérnikow. Czesé E to dom publiczny.

W czerwcu 1916 roku przed ukonczeniem budowy budynku zelbetowego na Hashimie,
catkowita liczba mieszkancow wynosita 2 966 osdb, a liczba gérnikéw 1 236.

Przed wybudowaniem wysokich zelbetowych budynkéw mieszkalnych dla gérnikow na wyspie
mieszkato okoto 3 000 osdb. W latach 1918-1926 na wyspie juz mogto sie zmiesci¢ 940 oséb
na hektar, chociaz powierzchnia terenéw mieszkalnych wynosita okoto 3,15 ha.

Rys. 30. Zdjecie wschodniego falochronu. Rys. 31. Budynki mieszkalne w trakcie budowy.
Ujecie z kierunku potudniowego - potudniowo-zachodniego. U~ Ujecie z kierunku potudniowego - potudniowo-zachodniego. U
gbry po prawej: uliczni sprzedawcy, na dole po lewej: targ gory po prawej: szpitalna pracownia rentgenowska, na dole
rybny. po lewej: szpitalny korytarz dla oczekujgcych.

W 1914 roku przypadkowo odkryto najgrubszy podktad wegla na Hashimie. Wydobycie
rozpoczeto w listopadzie tego samego roku. Ponadto w 1915 roku odkryto cztery nowe
warstwy.
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Rys. 32. Hashima (1921 rok).

Ostatecznie podjeto decyzje o zainwestowanie w dodatkowe ulepszenia w zakresie ochrony
Srodowiska i pracy. Doprowadzito to do budowy wysokich budynkéw mieszkalnych o
konstrukcji zelbetowej, a takze wzmocnienia falochronu zelbetem.

Docelowo po wszystkich etapach rozbudowy wyspy Hashima zyskata nazwe Gunkanjima
(,wyspa — okret wojenny”) ze wzgledu na podobienstwo do pancernika Tosa, ktéry zostat
zwodowany w stoczni Mitsubishi w 1921 roku.

4.2.5. Technologia zelbetowa w Japonii i na Hashimie.
[1] Pojawienie oraz wprowadzenie technologii w Japonii.

Oddziat Mitsui & Co. w Jokohamie, ukonczony w 1911 roku, oraz Mitsui Lending Office,
ukonczony w 1912 roku, sg przyktadami budynkow, ktére odzwierciedlajg petnowymiarowe
wykorzystanie technologii konstrukcji zelbetowych w procesie modernizacji Japonii. W 1906
roku ukonczono budowe magazynu ropy naftowej, a takze magazyn oleju, zaprojektowanych
przez Naoji Shiraishi. S3 one doskonatym przyktadem zrozumienia i wdrazania informacji z
zagranicy. W szczegdlnosci Shiraishi jest godny uwagi jako inzynier, ktory przekazat technologie
zelbetowa do Mitsubishi.

W Europie i Stanach Zjednoczonych budynki z zelbetu, w tym fabryki i budynki garazowe,
uznawane sg za architekture nowoczesng, podczas gdy w Japonii magazyny i inne obiekty
zaliczane byly do kategorii inzynierii Igdowej.

Zelbetowe budynki Shiraishi miaty wptyw na $wiat architektury w Japonii, poniewaz byty to
magazyny zintegrowane z obiektami portowymi, a takze dlatego, ze byly ognioodporne i
odpowiednie dla budownictwa magazynowego. Jednak do kornica okresu Meiji (1910)
modernizacje uwazano za nasladowanie architektury w stylu zachodnim i nie byto spotecznego
zainteresowania budynkami magazynowymi jako fundamentem nowoczesnej architektury.
Mozna powiedzie¢, ze genealogia, ktdra doprowadzita do powstania nowoczesnej architektury
na Gunkanjimie, zostata rozwinieta w Mitsubishi w procesie przezwyciezania ograniczonych
warunkow.

[2] Architektura racjonalistyczna a technologia zelbetowa na Hashimie.

Pierwszym budynkiem w nowej technologii byt Budynek nr 30, ukoriczony w 1916 roku. Obiekt
miat 7 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacje p6tpodziemng, a jego powierzchnia wynosita
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3.808m?2. Nie wybrano dla tego budynku konstrukgji stalowej s tego powodu, ze Hashima jest
podatna na uszkodzenia spowodowane dziataniem soli i nawet przy zastosowaniu srodkéw
antykorozyjnych budynki o konstrukcji stalowej wymagajg wysokich kosztow utrzymania.
Takze w lipcu 1914 roku w Europie wybuchfa | wojna $wiatowa, a w sierpniu 1914 Stany
Zjednoczone wypowiedziaty wojne Niemcom co doprowadzito do wzrostu cen rdéznych
wyrobdéw stalowych.

W 1904 roku przy budowie warzelni soli zastosowano mur z cegty, ale wielko$¢ budynku
wymagata wiekszej liczby Scian, a te musiaty by¢ grube. Ponadto catkowity ciezar muru jest
ponad dwukrotnie wiekszy niz zelbetu. Brak terenu pod budowe cegielni i dtugi okres budowy
sprawity, ze konstrukcja murowana nie nadawata sie do budowy wysokich budynkéw na
Hashimie.

Od 1900 roku produkcja cementu wzrosta i byt taiszy niz wczesniej. Z drugiej strony produkcja
zelaza i stali zalezata od importowanych surowcéw, a embargo na stal w Stanach
Zjednoczonych po | wojnie $wiatowej oznaczato, ze koszt materiatdw byt wysoki i drogi. Z tych
powodow w latach 1906-1914 firma Mitsubishi byfa przygotowana do zastosowania
technologii konstrukcji zelbetowe;.

Sciany zewnetrzne, $cianki dziatowe oraz podtogi wewnetrzne zostaty zbudowane przy uzyciu
zwyktych metod budownictwa drewnianego. Otwarty dziedziniec od strony korytarza zostat
zaprojektowany tak, aby umozliwié dostep do srodowiska zewnetrznego, a ziemna posadzka
na parterze i dachu zostata zaprojektowana jako plac. Tylko gtéwna konstrukcja (kolumny,
belki i stropy) oraz klatka schodowa sg wykonane z zelbetu, aby zminimalizowa¢ koniecznos¢
sprowadzania materiatéw spoza wyspy. Centralny atrium stosowano dla przewietrzania oraz
oswietlenia budynku. Podtoga nie jest ptaska, ale jest rdznica poziomdéw miedzy tatami a
zwykta podtoga. Rdznica poziomdw spowodowana byta obecnoscig genkanow!*?.

Rys. 33. Konstrukcja Budynku nr 30.

Przyjeto standardowy plan kazdego pietra, aby skrdcié okres budowy. Topografia Gunkanjimy
umozliwita budowe wysokich budynkéw bez koniecznosci stosowania wind. Mozliwe takze
byto potaczenie gérnych pieter budynkdéw z ziemig géry za pomoca korytarza. Pdzniej stat sie

12 Genkan — tradycyjne japoriskie wejscia do domu, mieszkania lub budynku, potaczenie ganku i wycieraczki.
Wysokosé stopnia waha sie od bardzo niskich (5-10 cm) do poziomu goleni lub kolana.
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systemem specyficznym dla wyspy, taczagcym nie tylko teren z budynkami, ale takze budynki z
gbra za pomocg korytarzy powietrznych.
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Rys. 34. Rzut oraz przekréj Budynku nr 30.
[zrédto: Nakamura, K., B AEI = Z iR B O BURTEICRET 2K  im e 5 EfEE~. Kyushu
University Institutional Repository (2016)]

Kolejnym zespotem budynkéw w technologii zelbetowej byty Budynek nr 16, 17, 18, 19 i 20,
potgczonych miedzy sobg jednym korytarzem. Kompleks miat nazwe wtasng to Mieszkania
Nikkyu (ang. Nikkyu Flats) i powstat w 1918 roku. W skfad kompleksu wchodzity cztery
dziewieciokondygnacyjne budynki i jeden siedmiokondygnacyjny.

Rys. 35. Rzut oraz przekroje Nikkyu Flats.
[Zrédto: Yoshitaka Akui i Hidemi Shiga, Studies on the modern buildings on Gunkanjima island (1916-1974),
Tokyo: Tokyo Denki University (1986)]

Cechg charakterystyczng Nikkyu Flats byta obecnos¢ ogrodéw na dachu. Nietypowe byto to, ze
przestrzen dachu petnita role miejsca publicznego, takiego jak park miejski.
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Rys. 36. Dach Nikkyu Flats. Rys. 37. Ogrody na dachu w 1963 Rys. 38. Przestrzen pomiedzy
roku. budynkami Nikkyu Flats.

Stworzenie miasta, ktére mogto pomiesci¢ duzg gestosé zaludnienia wyspy byto mozliwe dzieki
zastosowaniu konstrukcji zelbetowej wiezowcdw, ktdre odegraty wazng role w ksztattowaniu
wyrazu przestrzennego wyspy. Mozna powiedzie¢, ze architektura racjonalistyczna narodzita
sie poprzez racjonalne rozwazenia i wybér konstrukcji zelbetowej oraz przyjecie lokalnych
warunkéw i metod budowlanych*3,

4.2.6.Hashima w latach 1931-1964

[1] Ostatnia rozbudowa wyspy.

Ostatnia rozbudowa odbyta sie w 1931 roku we wschodniej oraz pdétnocno-wschodniej
czesciach Hashimy. Pozwolito to na zwiekszenie powierzchni dla przemystu weglowego.
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Rys. 39. Etapy rozbudowy wyspy.

[2] Warunki pracy w kopalni oraz zycia na wyspie.

W 1939 roku firma Mitsubishi zaczeta wykorzystaé w kopalniach na wyspie duzg liczbe
koreaniskich robotnikéw, przy czym prawie na wszystkich najbardziej pracochtonnych

131 Nakamura, K., Bl A EI = Zin BTO B EGEIEICEE T 2B  in B 5 EfE E . Kyushu University
Institutional Repository (2016).
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miejscach pracy znajdowali sie Koreanczycy, a w 1943 roku Mitsubishi zaczeto zmusza¢ do
pracy chinskich wieznidw.

Rys. 40. Koreanscy pracownicy na Hashimie.

Po Il wojnie swiatowej chinscy robotnicy i ich potomkowie, ktdrzy pracowali w kopalniach
Takashimy i Hashimy, ztozyli pozew o odszkodowanie przeciwko rzadowi japorskiemu,
prefekturze Nagasaki i firmie Mitsubishi. W 2007 roku Sad Okregowy w Nagasaki odmowit
rozpatrzenia sprawy ze wzgledu na to, ze roszczenie o odszkodowanie wygasto (20 lat), ale
przyznat, ze miaty miejsce akty przymusowego przesiedlenia oraz pracy przymusowe;j.

Po zakonczeniu Il wojny $wiatowej liczba ludnosci Hashimy gwattownie zmalata z powodu
wyjazdu robotnikdw chinskich i koreanskich. W 1946 r. utworzenie zwigzku zawodowego przez
miejscowych robotnikéw i wprowadzenie podwyzek ptac przyspieszyto naptyw ludnosci, ale
doprowadzito tez do coraz wiekszego braku mieszkan.

Wyspa miata prawie kompletng infrastrukture miejskg. Oprocz obiektéw wydobywczych na
wyspie znajdowaty sie sklepy (oprdcz statych sklepéw do wyspy przyjezdzato wiele kupcéw
spoza wyspy, aby sprzedawad swoje produkty), szkota, szpital, Swigtynie, kino, salon fryzjerski,
bar i inne obiekty. Nie byto na Hashimie tylko krematorium, cmentarzy i duzych parkéw, ale te
funkcje petnita sgsiednia wyspa Nakano.

4.2.7. Recesja i zamkniecie kopalr (1964-1974)

Po 1960 roku Hashima zaczeta podupada¢, poniewaz gtéwne Zrédto energii w Japonii zmienito
sie z wegla na rope naftowa. Pomimo spadku liczby ludnosci w tym okresie, dzieki mechanizacji
produkcji na wyspie zostata przywrdcona do poziomu zblizonego do tego z czaséw Il wojny
Swiatowej. Standard zycia mieszkaricdw poprawit sie, poniewaz firma Mitsubishi wykorzystata
wolne pokoje do przeksztatcenia dwdch gospodarstw domowych w jedno. Byt to czas, w
ktorym brak zaplecza socjalnego rekompensowano wyzszymi zarobkami, a na niewielkiej
przestrzeni mozna byto zaspokoi¢ wszystkie potrzeby zyciowe.

Jednak po roku 1970 w zwigzku ze zmiang polityki energetycznej, na Hashimie zamknieto
kopalnie 15 stycznia 1974 roku. Wszyscy ludzie opuscili wyspe 20 kwietnia 1974 roku, chociaz
do konca roku niektdrzy ludzie nadal pracowali na wyspie w ramach likwidacji obiektéw
kopalni.

4.2.8. Dziedzictwo przemystowe (1974-)

Od lat 2000 Hashima przycigga uwage jako wspodtczesne dziedzictwo i jako pozostatosc po
zbiorowym budownictwie mieszkaniowym. Jednak po okresie bezludnym budynki na wyspie
zaczety sie rozpadaé. W 2001 roku firma Mitsubishi Materials przekazata wyspe miastu
Takashima bez odszkodowania, a w 2005 roku, kiedy miasto Takashima zostato wtaczone do
miasta Nagasaki, wtasnos$¢ Tashimy odziedziczyto rowniez miasto Nagasaki. W 2005 roku
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Nagasaki wydato specjalne pozwolenie dla medidw na odwiedzenie wyspy, ktdora zostata
zamknieta dla ogdtu spoteczenstwa ze wzgledu na niebezpieczenstwo zwigzane z wieloma
zrujnowanymi budynkami na wyspie. W 2008 roku miasto zdecydowato sie udostepnic¢ czesc¢
potudniowg wyspy dla zwiedzajacych, poniewaz kwestie bezpieczeristwa na wyspie zostaty
czesSciowo rozwigzane.

W 2009 roku zostat ztozony wniosek o wpisanie wyspy wraz z innymi obiektami znajdujgcymi
sie w rejonie pod oficjalng nazwg ,,Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel,
Shipbuilding and Coal Mining”. W lipcu 2015 roku Gunkanjima zostata oficjalnie wpisana na
Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Za pomocg wtadz miasta Nagasaki i Google w 2013 roku udostepniono Google Street View
catej wyspy, w tym obszary zakazane i wnetrza doméw!*?.

4.2.9.Wpisanie na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO

W 2008 roku Japonia poprzez dziatania organizacji ,Droga do stworzenia z Gunkanjimy
$wiatowego dziedzictwa” zaczeta sie stara¢ wpisa¢ Hashime na Liste Swiatowego Dziedzictwa
UNESCO. W 2009 roku zostat ztozony wniosek o wpisanie wyspy wraz z innymi obiektami
znajdujacymi sie w rejonie pod oficjalng nazwa ,,Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution:
Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining”.

Przemawiat za tym fakt, ze wyspa wraz ze zgtoszonymi obiektami byta pierwszym udanym
przeniesieniem industrializacji znanej na Zachodzie do kraju azjatyckiego. Industrializacja
odbyta sie w bardzo szybkim tempie i spowodowata wzrost poziomu gospodarczego kraju.
Dlatego organizacja walczgca o uznanie wyspy za dziedzictwo $wiatowe uwazata, ze wyspa
catkowicie powinna by¢ objeta ochrong i wszystkie budynki tam nie powinny by¢ ruszane.

Uznanie wartosci obiektéw odbywa sie na podstawie kryteriéw wartosci danego dobra (1 — VI)
i Hashimie zostaty przypisane dwa kryteria: Il (Hashima stanowi Swiadectwo unikalnych
osiggnie¢ Japonii, pierwszego niezachodniego kraju, ktory pomysinie sie uprzemystowit
poprzez adaptacje rozwigzan innych krajow) i IV (innowacyjna technologia budynkow
przemystowych i gérnictwa weglowego, ktéra swiadczy o wyjgtkowych osiggnieciach i sukcesie
przemystowym Japonii).

Propozycja wpisania wyspy na Liste UNESCO spotkata sie ze sprzeciwem ze strony Korei
Potudniowej i Chin. Oba kraje uwazajg Hashime za jeden z symboli represji, miejsce kazni i
niewolnictwa w czasie Il wojny Swiatowej. W debacie nad przysztoscig wyspy wiadze
koreanskie powotywaty sie na sposdb, w jaki byli traktowani koreanscy robotnicy, ktérzy
przymusowo pracowali na wyspie. Takze zwrdcili uwage, ze osoby, ktore przetrwaty, nie
otrzymaty zadnej rekompensaty.

Powyzsza kwestia zostata podjeta w czerwcu 2015 roku. Komitet debatowat nad zasadnoscig
uznania Hashimy za dobro kulturowe. Panistwa krytykujgce uwazaty, ze nie nalezy hotdowadé
takim miejscom, jak Hashima, ze wzgledu na negatywny pomnik pamieci polegtych tam
wieznidw. Jako argument Komitet przytoczyt, ze obiekty bedace miejscem zagtady s3
chronione przez UNESCO, aby uczci¢ ich pamieé, one sg pomnikami pamieci.

W lipcu 2015 roku Hashima, po wycofaniu sprzeciwu ze strony koreanskiej, zostata wpisana na
Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO w ramach kategorii ,Miejsca zwigzane z rewolucjg
przemystowg w epoce Meiji: hutnictwem, przemystem stoczniowym i przemystem
wydobywczym”.

Po wpisaniu wyspy na Liste zostaty ogtoszone wytyczne dla Hashimy zwigzane z pracami
konserwatorskimi oraz stworzeniem i monitorowaniem projektéw rozwojowych. Japonia
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wywigzata sie ze zlecen i podczas 42 sesji przez Komitet analizowano stan zachowania Hashimy
oraz trzydziestoletniego programu prac konserwatorskich. Jednym z celéw tego programu jest
stabilizacja $cian oporowych wyspy, aby sie zachowata forma pancernika. Takze Japonia
zostata proszona o przeprowadzenie dalszych badan archeologicznych, oraz monitorowanie
liczby odwiedzajacych i podejmowanie strategii w zakresie ruchu turystycznego!**!.

4.3. Archiwalia.

4.3.1.Dokumentacja rysunkowa
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Rys. 41. Plan Hashimy.
[zrédto: https://www.1999.co.jp/image/10521640/70/1]
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Rys. 42. Aksonometria wyspy.
[zrédto: https://www.1999.co.jp/image/10521640/70/2]

(141 Chrot, K., Wyspa Hashima wpisana na liste UNESCO jako dowdd wielkosci i uznania japonskiego przemystu i
mysli technologicznej. Gdariskie studia Azji Wschodniej, 2018/14
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Rys. 43. Wycinek mapy.

Rys. 44. Przekroje wyspy.
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Rys. 45. Przekrdj kopalni. Rys. 46. Przekrdj kopalni.
[zrédto: [Zrédto: https://taiss-
https://gunkanjima.wordpress.com/tag/history/] you.sakura.ne.jp/myHPnagasakil6/myHPnagasakil6.ht
ml]
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Rys. 47. Przekrdj kopalni.
[zrodto: https://taiss-you.sakura.ne.jp/myHPnagasakil6/myHPnagasakil6.htmi]
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Rys. 48. Rzut, przekrdj i elewacja budynku ,Showakan”. Rys. 49. Elewacja bud. nr 65 oraz rzut i przekréj
pokoju.
[Zrodto: Yoshitaka Akui i Hidemi Shiga, Studies on the modern buildings on Gunkanjima island (1916-1974), Tokyo:
Tokyo Denki University (1986)]
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Rys. 50. Rzut Budynku nr 30. Rys. 51. Rzut Budynku nr 30. Rys. 52. Rzut Budynku nr 65.

4.3.2. Dokumentacja fotograficzna

Rys. 54. Zdjecie z lotu ptaka.

[

Rys. 57. Majéwka. Rys. 58. Festiwal Bon.
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Rys. 61. Zimowa jednos¢ rodziny. Rys. 62. Ceremonia zamkniecia kopalni.
[zrédto: https://www.gunkanjima-museum.jp/data/gallery/]

Rys. 63. Plac zabaw obok budynku nr 65. Rys. 64. Zdjecie z lotu ptaka.
[zrodto: https://www.gunkanjima- [zrodto: https://dtbbth.blogspot.com/2014/07/]
excursion.com/life/]

Rys. 65. Plac zabaw obok budynku nr 65. Rys. 66. Budynek nr 65.
[zrédto: Yoshitaka Akui i Hidemi Shiga, Studies on the modern buildings on Gunkanjima island (1916-1974), Tokyo:
Tokyo Denki University (1986)]
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4.4. Rozwdj turystyki

W kwietniu 2009 roku Hashima zostata oficjalnie udostepniona turystom do zwiedzania otwartej
przestrzeni. Przez rok po dacie otwarcia skorzystato z tej oferty okoto 60 tysiecy chetnych.

il Observation I

Observation
Area 2

" Pathway L
A e T ; = Hashima School

il Observation il U £ LIIVV.A g : = ln‘iasa, the Mitsubishi Corporation esteblished a stand

rea 1 o school on the reef. In 1921, the school came under the mar

e town, and lhe building was moved lo approximately the sch

Rys. 67. Plan wyspy.

W tej chwili kazdy jest w stanie dostac¢ sie na wyspe korzystajgc z todzi w porcie Nagasaki lub z
wyspy Nomo. Dla turystow opracowano trase dydaktyczna, ktéra zawiera trzy punkty widokowe.
Znajduje sie ona w potudniowej czesci wyspy, ciagnie sie wzdtuz brzegu. Trasa pozwala turystom
zobaczy¢ pie¢ zachowanych budynkéw. Istnieje mozliwos$é zauwazyé wejscie do drugiej gtdéwnej
kopalni wyspy, pozostatosci pasa transportowego, ktére kiedys byty uzywane do przemieszczania
wydobytego wegla. Drugg atrakcjg jest ceglany budynek gtéwnego biura kopalni. Znajdujace sie w
sgsiedztwie budynki nie zachowaty do dzisiaj. Dalej trasa ciggnie sie wzdtuz muréw do basenu
publicznego, zostat on przeniesiony w 1958 roku (do tego czasu znajdowat sie przed szkota, ale
zostat zniszczony przez tajfun). Z ostatniego punktu widokowego turysci moga zobaczy¢ budynki
mieszkalne numer 30 31.

Takze odwiedzajgcy majg mozliwos¢ wynajecia prywatnego przewodnika, dzieki ktoremu mata
grupa moze bardziej szczegétowo zbadaé Hashime!*®!.

4.5. Media

Do popularnosci wyspy wsrdod turystéw przyczynito sie nakrecenie filmu na jej terenie w
popularnym programie ,Life after People” wyprodukowanym na potrzeby History Channel.
Hashima zostata pokazana w pierwszym odcinku pierwszego sezonu serii (2009 rok), gdzie uzyto
ja, aby zademonstrowa¢ domniemang przyszto$¢ aglomeracji miejskich 35 lat po opuszczeniu ich
przez mieszkancow.

Hashima takze byta pokazana w filmie ,,007: Skyfall” (2012 rok) jako legowisko gtéwnego ztoczyncy
Raoula Silvy, ale ze wzgleddw bezpieczenstwa twodrcy filmu nie krecili na wyspie, tylko wykorzystali
zdjecia, na podstawie ktérych stworzyli pdzniej model komputerowy!*3!,

(151 Smolenska, ., Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej — analiza przyktadéw. Turystyka
Kulturowa, 2012, 12, 11-13 (2012).
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Film , Attack on Titan” (Shingeki no Kyojin) zostat réwniez nakrecony na Hashimie (od maja do
sierpnia 2014 krecono go na wyspie).

W 2017 roku w Korei Potudniowej wypuszczono film , The Battleship Island”, ktéry skupit sie na
okrutnej pracy przymusowej Hashimy. W pierwszym dniu premiery zysk wyniost 180 milionéw
won, bijagc tym samym rekord ,Train to Busan”.

Oproécz filméw na wyspie nakrecono teledyski dla B’z, KOTOKO , KAT-TUNE!,
4.6. Konkursy, inne opracowania

Praca konkursowa.

aa wm—w
e e

TIN ASIPRIE LS SLACTIN

Rys. 68. Plansze konkursowe.

Temat pracy: Life After People Projective Obsolescence of the Techno Ruin
Dane uczestnika: Arnold Wong, The University of Hong Kong, Hong Kong
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Opis: Idea projektowa polega na tworczej interwencji, ktéra przewiduje proces rozpadu i gromadzi
energie i produkty uboczne. Zostata zaproponowana architektura amfibijna, a takze wyrézniono
cztery gtéwne cele projektowe:

e Zmartwychwstanie (zachowanie i wzmocnienie szczegdlnych waloréw architektonicznych,
ktore oznaczajg tozsamosc wyspy);

e Adaptacja (umozliwienie dynamicznych zmian przestrzennych w zaleznosci od potrzeb
mieszkancow, a takze dla szybko rozwijajgcej sie branzy energetycznej);

e Produkcja energii (aby przetestowaé prototypy wytwarzania energii i ustanowi¢ wyspe
jako samowystarczalne miasto);

e Starzenie projekcyjne (przewidujac naturalny proces rozpadu zachodzacy na wyspie,
pozwoli nam to przewidzie¢, ze interwencja rowniez moze stac sie przestarzata).

Praca dyplomowa.

Dane dyplomanta: Norine Chu

Opis: Praca polega na uzyciu materiatéw recyklingowych w projekcie. Cho¢ gtéwnie rozwigzanie
dotyczyto Aten, jako studium przypadku byta wybrana wyspa Gunkanjima (pierwsze trzy plansze).

L A

Rys. 69. Plansze dyplomowe.
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Projekt.

Temat: Hashima Island Re-Generation

Dane autora: Rebecca Rofe, New Zealand

Opis: Gtéwnym celem projektu jest ozywienie zdegradowanego terytorium wyspy i nadanie jej
nowej funkcji. W projekcie zostaty zastosowane rozwigzania proekologiczne (energia odnawialna,
ekologiczne materiaty budowlane oraz ekologiczne ogrodnictwo i hodowla zwierzat.

{vasnmpae Resar -

Rys. 70. Plansze.
[Zrodto: https://www.behance.net/gallery/20096573/Hashima-Island-Regeneration]

5. Kopalnie wegla kamiennego
5.1. Definicja
Wedtug stownika jezyka polskiego PWN kopalnig jest zaktad gérniczy zajmujacy sie wydobywaniem
z ziemi kopalin(*®,

5.2. Rodzaje kopalni

Ze wzgledu na sposdb wydobycia kopalnie mozna podzieli¢ na:

- Odkrywkowe — kopalnie, gdzie prace wydobywcze odbywajg sie na powierzchni, a proces
wydobywczy odbywa sie poprzez odkrywanie kolejnych warstw surowcow.

- Gfebinowe — kopalnie, w ktdérych ztoze eksploatuje sie w gtebi ziemi, a proces wydobycia kopaliny
na powierzchnie odbywa sie szybem lub sztolnia.

(16 Kopalnia, URL: <https://sjp.pwn.pl/sjp/kopalnia;2473819.html>, [dostep: 15.02.2022]
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- Otworowe — kopalnie, gdzie ztoze eksploatuje sie z gtebi ziemi za pomocag specjalnie
przygotowanych i uzbrojonych odwiertéw wiertniczych?’.

5.3. Kopalnie wegla w czasach obecnych

Analiza wielkosci wydobycia wegla dostarczanego przez Swiatowych lideréow rynku weglowego w
latach 2000-20189.

Pod wptywem przemian cenowych wydobycie wegla na swiecie w 2019 roku wynosito okoto 7,9
mld ton, czyli 1,7 razy wiecej, niz w 2000 roku. W porédwnaniu z rokiem 2013, kiedy osiggnieto
»szczyt” wydobycia wegla na Swiecie — ponad 8 mld to, w 2016 roku nastgpito jego spadek do 7,3
mld ton. Jednak od drugiej potowy 2016 r. do 2018 r. ceny ropy naftowej, a nastepnie ceny wegla,
zaczety rosngc¢. Doprowadzito to do wznowienia popytu i wzrostu produkcji wegla na Swiecie.
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Rys. 71. Wydobycie wegla w latach 2000-2019.

Sytuacja w przemysle weglowym w wielu krajach swiata przyjeta tendencje pogorszenia w drugiej
potowie 2019 r. W tym okresie ceny ropy i wegla zaczety spadaé. Takie z powodu epidemii
koronawirusa w 2020 r. w wielu krajach wydobycie wegla zostato wstrzymano lub znacznie
zmniejszone.

W 2019 roku $wiatowi liderzy osiggneli nastepujgce wielkosci produkcji wegla:
e Chiny — 3,69 mld ton (udziat w swiatowej produkcji wegla — 45,3%);
e Indie — 769 min ton;
e Stany Zjednoczone — 640 min ton;
e Indonezja—616 min ton;
e Australia—503 min ton;
e Rosja—441,4 min ton.

71 Gérnictwo w Polsce — wszystko, co warto wiedzie¢, URL: <https://www.kopalnia.pl/kopalnia-

wiedzy/gornictwo-w-polsce-wszystko-co-warto-wiedziec-barp#paragraf-1>, [dostep: 15.02.2022]
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W latach 2000 — 2019 pod wptywem trenddéw cenowych w $Swiatowym przemysle weglowym
nastgpity niektére zmiany strukturalne:

1. W Chinach, Indiach, Indonezji wydobycie wegla w analizowanym okresie rosto w wysokim
tempie. Wzrost produkcji wegla w tych krajach byt napedzany gtdwnie przez wzrost popytu
krajowego, w szczegdlnosci w energetyce elektrycznej i cieplnej, a takze w inzynierii mechanicznej.
2. W Australii, Rosji, Kazachstanie i RPA wzrost wydobycia wegla w analizowanym okresie nastgpit
gtéwnie ze wzgledu na wzrost eksportu wegla.

3. W Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Polsce wielkos¢ wydobycia wegla w 2019 roku spadta
tacznie 0 34,1% w poréwnaniu z 2000 rokiem. Wynika to z decyzji o zmniejszeniu udziatu wegla w
elektroenergetyce i przejsciu na odnawialne zrddta energii.

Japonia zapewnia 99% zapotrzebowania na wegiel poprzez jego import, poniewaz nie produkuje
wiasnego. W 2020 roku wegiel w japonskim bilansie energetycznym stanowit 32%, w przypadku
odnawialnych Zrddet energii - 17%. Jednak w 2018 roku Japonia zatwierdzita piecioletni plan
strategiczny, zgodnie z ktorym do 2030 roku planowane jest zmniejszenie emisji dwutlenku wegla
0 26% w poréwnaniu z 2013 rokiem.

W koncu mozna powiedzie¢, ze zuzycie wegla w Japonii do 2030 roku moze spasé o co najmniej 11
min ton (do 114 min ton). W zwigzku z tym zmniejszy sie popyt na importowany wegiel. Ponadto
do 2030 roku Japonia planuje zamkngé¢ 110 ze 140 swoich elektrowni weglowych8l.

5.4. Przyktady rewitalizacji terenéw pokopalnianych i pogérniczych
5.4.1. Kompleks przemystowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen, Niemcy

Kompleks przemystowy znajduje sie w zachodniej czesci Niemiec, obejmujacy kopalnie wegla
kamiennego i koksownie.

Rys. 72. Zollverein w Essen.

18] MpakutkuHa, N1.C i MnakuTkuH, HO.A., MapuKckoe cornaweHne no kaumaty, Covid-19 u BoaopoaHan
3HepreTUKa — HoBble peasnn Ao6bblum 1 noTpebnenus yras B ctpaHax EC u Asuum B nepumog o 2040 roga. lopHan
npomblWwneHHocTb, 2021, 1, 107-113(2021).
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Wydobycie wegla rozpoczeto w 1851 i kontynuowano do 1986. Wydobywany wegiel
wykorzystywany byt do produkcji koksu, najpierw w mniejszych koksowniach bezposrednio w
sgsiedztwie szybow wydobywczych, a nastepnie w koksowni centralnej. W tych czasach
kompleks uwazany byt za najwiekszy tego rodzaju w Europie, ale w rezultacie narastajgcych
probleméw gospodarczych wydobywanie wegla wstrzymane zostato w 1986 r., koksownia
zostata zamknieta w 1993 roku.

Po zamknieciu, dzieki swojej unikatowej konstrukcji i historycznej wartosci, obiekty na terenie
zostaty objete pracami konserwatorskimi i szczegdlng ochrong po wpisaniu na liste
Swiatowego dziedzictwa UNESCO w 2001 roku pod nazwg ,Przemystowy Pejzaz Kulturowy
Zollverein”*9,

W dzisiejszych czasach na terenie kompleksu znajduje sie $ciezka muzealna Droga Wegla i
centrum dla podgazajacych szlakiem kultury przemystowej.

W przebudowanym gmachu ptukania wegla znajduje sie Muzeum Ruhry. Takze w wielu innych
budynkdéw zachowano dawne wyposazenie, dzieki czemu mozna poznawac historie zwigzang
z wydobycie wegla i produkcjg koksu. Ekspozycja zawiera gigantyczne maszyny, szyby, pojazdy,
maszyny gornicze i pozostate ciekawe konstrukcje, dzieki ktérym mozna poznac jak
funkcjonowata kopalnial®.
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Rys. 73. Plan catego kompleksu Zollverein.

(29 Kompleks przemystowy kopalni i koksowni Zollverein, URL:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_przemys%C5%82owy_kopalni_i_koksowni_Zollverein>, [dostep:
15.02.2022]

(201 Kompleks przemystowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen, URL:
<https://podroze.onet.pl/ciekawe/kompleks-przemyslowy-kopalni-i-koksowni-zollverein-w-essen/p44sp67>,
[dostep: 15.02.2022]
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Obecnie oprécz wyzej wymienionych atrakcji na terenie kopalni znajduje sie takze kasyno i
warsztat ceramiczny Margarethenhéhe. W dawnym budynku kottowni znajduje sie Osrodek
Wzornictwa Nadrenii Pétnocnej-Westfalii. W dawnej koksowni zorganizowano przestrzen
wystawiennicza dla stuki wspoétczesnej. W pozostatych budynkach mozna znaleié sale
wystawowe, restauracje i kawiarnie. Na terenie zaktadu 1/2/8 umieszczono centrum
choreograficzne Nadrenii Pétnocnej-Westfalii. Takze na terenie kompleksu latem mozna
skorzystacé z basenu, a zimg funkcjonuje lodowisko. Rézne koncerty i imprezy prowadzg w ciggu
catego rokul?Y,

5.4.2.Kopalnia Geevor w wiosce Pendeen , Wielka Brytania

Rys. 74. Kopalnia Geevor w wiosce Pendeen, Kornwalnia.

Kopalnia Geevor jest dawng kopalnig cyny w wiosce Pandeen, znajdujaca sie w potudniowej
czesci Wielkiej Brytanii. Byta jedng z najwiekszych kopaln dziatajgcych na terenie Kornwalii.

Poczatek wydobycia cyny w tym regionie przypada na koniec XVIII wieku. Kopalnia dziatata w
latach 1911-1990 i w tym czasie wydobyta ok. 50 000 ton cyny. W pazdzierniku 1985 r. spadek
Swiatowych cen spowodowat , kryzys cynowy”. Cena spadta z 10 000 funtéw za tone do 3 400
funtéw. W kwietniu 1986 r. kopalnia Geevor zostata zamknieta. W 1987 r. wprowadzono w
zycie program ratunkowy dla tej kopalni. W 1988 r. kopalnia wrdcita do produkgji, cena cyny
wzrosta, z innych krajéw wrdcili gérnicy. W 1990 kopalnia sie zgodzita na program ,,pielegnacja
i konserwacja”, w 1991 roku pompy zostaty wytaczone.

Po zamknieciu, kopalnia zostata sprzedana. Na tym etapie Rada Hrabstwa Kornwalii podjeta
decyzje o zakupie tego terenu. Prace nad adaptacjg i stworzeniem muzeum wykonata grupa

(211 Kompleks przemystowy kopalni i koksowni Zollverein w Essen (Nadrenia Pétnocna-Westfalia), URL:
<http://mojepodrozezhistoria.blogspot.com/2018/11/kompleks-przemysowy-kopalni-i-koksowni.html>,
[dostep: 15.02.2022]
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wolontariuszy, gtéwnie bytych pracownikéw Geevor. W 1993 kopalnia zostata otworzona jako
muzeum.

Obecnie kopalnia cyny Geevor jest muzeum i centrum dziedzictwa kulturowego. W 2006 roku
zostata uznana przez UNESCO. Muzeum opowiada historie wydobycia cyny w Wielkiej Brytanii
a w szczegdlnosci w Kornwalii i Geevor, pokazujgc, co dziatato sie na powierzchni i pod ziemia
oraz jak wygladato zycie pracownikéw. Na terenie Geevor oprécz muzeum znajduje sie jeszcze
sklep z pamigtkami i kawiarnia z widokiem na Ocean Atlantycki. Takze prowadzone s3 zajecia
interaktywne, np. ptukanie ztota i kamieni'??.

5.4.3. Amfiteatr Kadzielnia, Polska

Rys. 75. Amfiteatr Kadzielnia.
[Zrédto: https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/amfiteatr-kadzielnia-bedzie-mial-patrona,124749]

Amfiteatr Kadzielnia — amfiteatr zlokalizowany w Polsce, w potudniowo-zachodniej czesci
Kielc. Obiekt nalezy do rezerwatu geologicznego o tej samej nazwie co i amfiteatr. Eksploatacja
skat wapiennych w tej miejscowosci rozpoczeto w XVIII wieku. W 1770 roku zostat
postanowiony piec do wypalania wapienia (tzw. wapiennik). Ten materiat byt uzywany gtéwnie
w budownictwie, hutnictwie, budowie drég itd.

Wydobycie wapienia trwato do 1962 roku. W tym samym czasie utworzono Rezerwat przyrody
Kadzielnia, ktéry obejmuje 0,6 ha dawnego kamieniotomu. Amfiteatr na ponad 5000 miejsc
powstat w potudniowej czesci wzgdrza, jako efekt projektu zagospodarowania przestrzennego
dawnego wyrobiska wapieni. Oddano obiekt do uzytku w 1971 roku. Poczatkowo on byt
wykorzystywany jako scena koncertowa, kino letnie z duzym ekranem i dzwiekiem stereo??,

(221 Geevor Tin Mine, URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Geevor_Tin_Mine>, [dostep: 15.02.2022]
(23 Kadzielnia, URL: <https://pl.wikipedia.org/wiki/Kadzielnia>, [dostep: 15.02.2022]
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W 2008 roku rozpoczeta sie przebudowa amfiteatru, ktéra zakoriczyta w 2010 roku. Efektem
catej pracy stata sie modernizacja widowni, wejscia i kas; przebudowa i rozbudowa sceny;
przygotowanie miejsca pod toalety przenosne; przebudowa uktadu drogowego;
zagospodarowanie zielenig itd.

Dzisiaj na terenie amfiteatru prowadzone sg rézne imprezy i koncerty, co rok odbywa sie
Harcerski Festiwal Kultury Mtodziezy Szkolnej , Kielce”?4.,

5.4.4. Muzeum Slaskie w Katowicach, Polska

Rys. 76. Muzeum Slaskie w Katowicach.

Muzeum Slaskie znajduje sie w centrum Katowic, w dzielnicy Bogucice, na terenie juz
nieistniejacej kopalni. Obecnie na tym terenie takze znajduje sie siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego radia oraz Miedzynarodowe Centrum Kongresowe!?*,

Kopalnia dziatata w latach 1823-1999 i do 1936 roku nosita nazwe ,Ferdynand”. W 1823 roku
uruchomiono wydobycie wegla, ktére trwato bez problemoéw do lat 70-ch XIX wieku. W 1875
roku kopalnia zostata zalana. Do wydobycia przystgpiono ponownie po roku, ale
przeprowadzono znaczg modernizacje.

W czasie | wojny Swiatowej w kopalni zatrudniono kobiety, a takze jencéw wojennych. W
latach 30-ch kopalnia zmienita nazwe na ,Katowice” i stata sie czescig Wspdlnoty Intereséw
Goérniczo-Hutniczych. Podczas okupacji zostata wigczona do koncernu Reichswerke Hermann
Goring pod dawng nazwag ,,Ferdinand” i byta wyzwolona przez Armie Czerwong w 1945 roku.

(24 Historia obiektu, URL: <http://amfiteatr-kadzielnia.pl/historia-obiektu/>, [dostep: 15.02.2022]

(25l Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Katowice”, URL:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_%E2%80%9EKatowice%E2%80%9D>,
[dostep: 15.02.2022]
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Po wojnie kopalnie znacjonalizowano i przywrécono nazwe ,Katowice”. W latach 1953-1956
kopalnia nosita nazwe ,,Stalinogréd”.

W 1973 roku dzieki swoim zastugom w rozwoju polskiego goérnictwa weglowego i dla
gospodarki narodowej kopalnia ,Katowice” byta odznaczona Orderem Sztandaru Pracy | klasy.
Od 1993 kopalnia nalezata do Katowickiego Holdingu Weglowego, a w 1996 pofaczono j3 z
KWK ,Kleofas”.

W 1999 roku zakonczono eksploatacje kopalni i w 2001 zlikwidowano 86 obiektéw
powierzchniowych. Obiekty, ktére przedstawiajg duzg wartosc historyczng oraz zabytkowsa,
pozostaty na tym terenie.

Muzeum Slaskie powstato w 1924 i oficjalnie rozpoczeto swoja dziatalno$¢ w 1929 roku. W
1936 roku rozpoczeto budowe gmachu Muzeum Slgskiego, autorem ktérego byt Karol Schayer.
Niestety budynek nie doczekat oficjalnego otwarcia. Wszystkie prace sie zakoriczyty podczas
wybuchu Il wojny Swiatowej i zamiast otwarcia byta grabiez symbolu polskosci dokonana przez
hitlerowcéw. Gmach byt rozebrany w latach 1941-1944¢!,

Rys. 77. Gmach w trakcie budowy, rok 1939 (obecnie nie istnieje).

Restytucja Muzeum nastgpita w 1984 roku. Jego tymczasowaq siedzibg zostat budynek dawnego
hotelu, adaptacja ktérego trwata do 1992 roku. Po restytucji w 1984 roku do muzeum
powrdcita zachowana po wojnie czeé¢ zbioréw placowkil?®.

(261 Historia Muzeum Slgskiego, URL: <https://muzeumslaskie.pl/pl/historia/>, [dostep: 15.02.2022]
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Kﬂlf_awifza Stlossstrasse.

Rys. 78. Gmach muzeum przy ul. W. Korfantego 3.
[zrodta: https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/8-czerwca-budynek-muzeum-przy-al-korfantego-3/;
https://plus.dziennikzachodni.pl/muzeum-slaskie-wyprowadzilo-sie-z-gmachu-przy-al-korfantego-w-katowicach-
budynek-jest-na-sprzedaz/ar/c3-13194818]

Nowy kompleks budynkéw wraz innymi obiektami, ktére powstajg na terenie dawnej kopalni,
tworzy Strefe Kultury nowe centrum Zzycia kulturalnego miasta. Nowoczesna konstrukcja
zaprojektowana przez pracownie Riegler Riewe Architekten z Grazu, ktéra w 2007 roku
wygrata miedzynarodowy konkurs z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego na
wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu muzeum.

Rys. 79. Nowy kompleks muzeum.
[Zzrodta:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Katowice_nowe_Muzeum_%C5%9AI%C4%85skie.JPG]

Sama idea projektu zaktada maksymalne wykorzystanie przestrzeni znajdujacej sie pod ziemig,
a takze niewielkg integracje w poprzemystowy krajobraz. Gtdwng czescig kompleksu jest
siedmiokondygnacyjny budynek, w ktérym 3 poziomy sg pod ziemig. Takze na terenie
zlokalizowano dawny budynek maszynowni, zaadaptowany na kawiarnie, magazyn odziezy -
obecnie siedziba Centrum Scenografii Polskiej, stolarnia, ktéra petni funkcje przestrzeni
edukacyjnej ,Na tropie Tomka”, i taznia gtdwna — obecnie przestrzen wystawiennicza oraz
siedziba dziatéw Archeologii, Historii i Etnografiil?”..

(27 Muzeum Slaskie w Katowicach, URL:
<https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_%C5%9AI%C4%85skie_w_Katowicach>, [dostep: 15.02.2022]
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Il ANALIZY LOKALIZACII

1. Hashima lata 1970-1974.
1.1. Analiza funkcji zabudowy

B bl sskrane [ bud uit publiczng) bud. pragmystowe
migsaania Ry wydabyweze) Mmiaszkania pracowrniiw

Rys. 80. Analiza funkcji zabudowy.
[Zrédto: opracowanie wtasne]

Podstawowg funkcjg wyspy byto wydobycie wegla, dlatego na terenie Hashimy dominowata
zabudowa przemystowa, ale takze i zabudowa mieszkaniowa, gdzie mieli mieszka¢ robotnicy
kopalni (w niektérych wypadkach razem z ich rodzing).

Aby zaspokoi¢ potrzeby wiekszosci mieszkaricdw na terenie wyspy takze sie miescita zabudowa o
ustugowej oraz sakralnej funkcjach.

1.2. Analiza materiatow

| R B iclbet 2 dodathiem cagly B cepla
Iehot lolbat 7 dodathiern drowra

Rys. 81. Analiza materiatéw.
[Zrédto: opracowanie wtasne]
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Wraz z rozwojem technologii i pojawieniem na rynku nowych materiatéw budowlanych na wyspie
zaczeto projektowaé budynki zelbetowe. Pierwszy budynek o konstrukcji zelbetowej w Japonii
zostat zbudowany na Hashimie.

Praktycznie wszystkie budynki na wyspie byty zelbetowe, ale takze jako materiat budowlany
spotykano drewno, stal oraz zelbet z dodatkiem cegty.

1.3. Analiza ustug
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Rys. 82. Analiza ustug.

Ze wzgledu na fakt, ze wyspa sie znajdowata daleko od réznego typu atrakgcji i ustug, a takze na niej
na state mieszkali nie tylko robotnicy, ale i ich rodziny, na Hashimie stopniowo zaczety sie pojawiaé
ustugi.

W koncu na Hashimie miescita sie szkota, gimnazjum, przedszkole, plac zabaw, sklepy, salon
fryzjerski, basen, kino, maty park publiczny, molo i inne.

Hashima - stan obecny
2.1. Analiza stanu budynkéw

Obecnie na terytorium wyspy wszystkie budynki s3 w stanie awaryjnym. Po opuszczeniu wyspy
przez mieszkancéw Hashima wiele lat znajdowata sie w odizolowanym stanie i ulegata réznym
kataklizmom naturalnym.

Kilka obiektdw zniszczono przez tajfun w 1991 roku. Obiekty drewniane praktycznie nie przetrwaty.
Przetrwata gtéwnie zabudowa zelbetowa.

Rdzne urzadzenia zwigzane z wydobyciem wegla byty rozebrane jeszcze po zamknieciu kopalni.
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Rys. 83. Analiza stanu budynkoéw.
[Zrodto: opracowanie wiasne]

2.2. Analiza komunikacji
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Rys. 84. Analiza komunikacji.
[Zrodto: opracowanie wiasne]

Wyspa jest oddalona o 15 km od najblizszego portu, ktéry nalezy do miasta Nagasaki. Do Hashimy
mozna dotrzec¢ tylko transportem wodnym, jednak przy ztej pogodzie nie ma takiej mozliwosci,
poniewaz molo przy wyspie nie pozwala na zacumowanie podczas burzy.

Na wyspie jest brak komunikacji wewnetrznej (nie liczac $ciezek do poruszania sie po gorze, a takze
nielicznych korytarzy miedzy niektérymi budynkami). Réwniez ze wzgledu na niewielkie wymiary
wyspy na Hashimie nie ma zadnych wewnetrznych potaczen transportowych. Tylko kilka lat temu
zostata zaprojektowana Sciezka dydaktyczna, aby turysci mogli poruszac sie bez zagrozenia dla ich
zycia.

53



2.3. Analiza zieleni
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Rys. 85. Analiza zieleni.

Bazujac sie na danych historycznych poczatkowo wyspa sktadata z réznej wielkosci i ilosci skat
pokrytych niewielka iloscig zieleni niskiej. Rosliny, ktére sie pojawiaty na Hashimie pdzniej, zostaty
przywiezione z innych miejsc.

Obecnie Hashima stanowi duzg ,, ptytg betonowa”, przez centrum ktérej biegnie skalista gora. Duza
czes¢ terenu wyspy jest pokryta nieuporzadkowang dzikg trawa, na skalistej gérze chaotycznie
mieszczg sie niewysokie drzewa i krzewy. Na dachach domdw, gdzie kiedys sie miescity ogrody,
zostata tylko trawa oraz krzewy w niektérych miejscach.

2.4. Analiza zagrozenia zalaniem

Temat zostat opracowany dzieki analizom zrobionym przez NASA i zaprezentowanych przez nich
scenariuszom, na podstawie ktérych mozna zatozy¢, ze zalanie terytorium wyspy bedzie przebiegac
stopniowo.

.'.: .'.:
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nEaT Framimhaby o

Rys. 86. Scenariusze.

Na wykresach sg pokazane najlepszy scenariusz (SSP1-1,9), wedtug ktérego mozna ustali¢, ze do
2150 roku poziom wody wzrosnie o jeden metr, a takze najgorszy scenariusz (SSP5-8,5), gdzie
wida¢ wzrost poziomu wody o prawdopodobnie dwa metry.
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leseny Zakwing

Rys. 87. Analiza zagrozenia zalaniem (+1m, +2m, +3m).
[zrédto: opracowanie wtiasne]
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3. Analiza SWOT

Tabela 4. Analiza SWOT

Mocne strony
Postapokaliptyczna atmosfera
turystow.

Lokalizacja - wyspa ze wszystkich stron jest
otoczona wodg (morzem).

Strefa ciszy i spokoju.

Wszystkie obiekty na wyspie sg w odlegtosci
spaceru.

Silna tozsamos¢ historyczna i kulturowa.
Niskie koszty pozyskiwania energii przy
uzyciu zrodet odnawialnych (woda i wiatr w
danym wypadku).

przycigga

Szanse
Wprowadzenie  nowych  funkcji  (np.
edukacyjna oraz muzealna) i rozwigzan

architektonicznych.

Rozwdj turystyki.

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania , biatych”
technologii (proekologicznych).

Zrédto: opracowanie wiasne.

4. Opis budynkéw

Pw

Stabe strony
Lokalizacja — wyspa znajduje sie w 15 km od
,gtéwnej wyspy” i mozna do niej dotrzeé
tylko za pomoca kutra.
Wszystkie budynki i obiekty sg w stanie
awaryjnym.
Wieksza czes¢ wyspy jest pokryta betonem.
Niewystarczajgca infrastruktura techniczna.
Wysokie koszty wykorzystania rozwigzan
proekologicznych.

Zagrozenia
Mozliwosc¢ zalania wyspy w przysztosci.
Mozliwos¢ niszczenia budynkdéw i innych
obiektow przez tajfuny i ulewne deszcze.

Residence Aria <existing>

[T Residence Aria <collapsed>

_ Coal Mine Area <existing>
Coal Mine Area <collapsed>

Em—rrrEm— [oad <Steps> Road
Il

Rys. 88. Mapa wyspy.
[Zrodto: http://www.gunkanjima-odyssey.com/GS23-01.htm]

56



Tabela 5. Opis budynkéw

ROK TYP KONSTRUKCJI /

NR PRZEZNACZENIE ppowy  1LOSC KONDYGNAC)

- . Konstrukcja
1o Swane (19, drewnions
1 kondygnacja
Mieszkania 1950 Konstrukcja
2 firmowe dla (Showa 25) zelbetowa/
pracownikéw 3 kondygnacji
Mieszkania 1959 Konstrukcja
3 firmowe dla (¢howa 34) zelbetowa/
pracownikéw 4 kondygnacji
Rezydencja 1950 Konstrukcja
5 kierownika (Showa 25) drewmana/
kopalni 2 kondygnacje
Oboz 1936 Konstrukcja
6 szkoleniowy (Showa 11) drewniana/
personelu 2 kondygnacje
Konstrukcja
7 Klub dla 1953 drewniana/
pracownikdw  (Showa 28) 2 kondygnacje
Mieszkania 1919 Konstrukcja zelbetowa
8 firmowe dla (Taisho 8) + drewniana/
pracownikow 3 kondygnacji
Mieszkania 1925 Konstrukcja
12 firmowe dla (Taisho 12) drewniana/
pracownikéw 3 kondygnacji
. , Konstrukcja
13 Mleszkamg (plla 1967 selbetowa/
nauczycieli) (Showa 42) 4 kondygnadji
Mieszkania ;
14 firmowe dia 1941 ';glrl‘asgtrg\'jvcgj‘
pracownikow (Showa 16) 5 kond .
(dom centralny) ondygnaci
. . Konstrukcja
16 Mleszkan!a,dla 1918 selbetowa/
pracownikoéw (Taisho 7) 9 kondygnacji
. . Konstrukcja
17 Mleszkan!agla 1918 selbetowa/
pracownikéw (Taisho 7) 9 kondygnacji
. . Konstrukcja
18 Mleszkan!a ,dla 1_918 selbetowa/
pracownikéw (Taisho 7) 9 kondygnacji
. . Konstrukcja
19 Mieszkania dla 1922 selbetowa/

pracownikéw  (Taisho 11) 9 kondygnacji

OBECNY
STAN

Kapliczka —
sredni,
Swiagtynia —
catkowicie
zniszczona

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Prawie
catkowicie
zniszczony

Catkowicie
zniszczony

Prawie
catkowicie
zniszczony

Zty
(awaryjny)

W potowie
zniszczony

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

DODATKOWY
OPIS

Swiatynia byta
zaprojektowana na
szczycie wyspy.

To byty mieszkania dla
wyzszych urzednikéw. W
kazdym mieszkaniu
miescita sie tazienka.

Jedyny wolnostojacy
luksusowy dom na
wyspie.

Najstarszy japonski
ogréd na dachu
znajdowat sie na dachu
starego budynku nr 14.

Budynki nr 16 - 20
potaczone sg w ksztatcie
grzebienia przez korytarz

po zachodniej stronie

kazdego budynku. Na
dachu sie miescity
ogrody, ktére byte

cennym miejscem do
kontaktu z zielenia.

57



20

21

22

23

25

26

30

31

39

48

50

51

Mieszkania dla
pracownikéw

Mieszkania
gérnikow/
posterunek policji

Klub seniora/
urzad/
mieszkania dla
urzednikéw
stuzby cywilnej

Mieszkania/
Swigtynia
Senpukuji

Mieszkania
firmowe dla
pracownikow

Mieszkania dla
pracownikéw
podwykonawcéw

Mieszkania dla
pracownikéw
podwykonawcow

taznia publiczna/
poczta/
mieszkania
gornikow

Dom kultury
Mieszkania

gornikow

Kino
(Showakan)

Mieszkania
gornikow

1922
(Taisho 11)

1954
(Showa 29)

1953
(Showa 28)

1921
(Taisho 10)

1931
(Showa 6)

1966
(Showa 41)

1916
(Taisho 5)

1957
(Showa 32)

1964
(Showa 39)

1955
(Showa 30)

1927
(Showa 2)

1961

Konstrukcja
zelbetowa/
9 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
drewniana/
2 kondygnacje

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
2 kondygnacje

Konstrukcja
zelbetowa/
7 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
6 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
3 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa z
dodatkiem cegty

Konstrukcja
zelbetowa/
8 kondygnacji

Zty
(awaryjny)

Ity
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Prawie
catkowicie
zniszczony

Zty
(awaryjny)

Catkowicie
zniszczony

Zty
(awaryjny)

Ity
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Czesciowo
zniszczony
przez tajfun
21991 roku

Zty
(awaryjny)

Posterunek policji
miescit sie na
kondygnaciji 0.

Klub seniora miescit sie
na kondygnacji 0, na 1
kondygnacji byt urzad,
pozostate kondygnacje
zajmowaty mieszkania.

Mieszkania znajdowaty
sie na kondygnacji 0,
Swiagtynia miescita sie

kondygnacje wyzej.

Budynek nr 30 jest
najstarszym budynkiem
mieszkalnym o
konstrukcji zelbetowej w
Japonii.

Na kondygnacji 0
miescita sie poczta. Byto
to jedyne miejsce, w
ktérym informacje
mogty by¢ wymieniane
ze Swiatem
zewnetrznym, zanim
kazda jednostka
mieszkalna miata
telefon.

W piwnicy znajdowat
sie Pachinko hall.

Kino to miato okoto 400
miejsc, w tym miejsca na
drugim pietrze. Wraz z
rozprzestrzenianiem sie
telewizji filmy staty sie
mniej popularne.
Tuz przed zamknieciem,
byt uzywany jako miejsce
do gry w tenisa
stotowego.
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56

57

59

60

61

65

66

67

68

69

70

71

Mieszkania
firmowe dla
pracownikéw

Mieszkania
firmowe dla
pracownikéw

Mieszkania
gbrnikow/ sklep

Mieszkania
gbrnikéw/ sklep

Mieszkania
gérnikéw/
taznia publiczna

Mieszkania
gérnikow/
przedszkole na
dachu

Obdz szkoleniowy
gérnikow/
akademik z

pokojami
jednoosobowymi

Obdz szkoleniowy
gérnikow/
akademik z

pokojami
jednoosobowymi

Szpital (oddziat
kwarantanny)

Szpital Hashima

Szkota
Podstawowa i
Gimnazjum
Hashima

Sala
gimnastyczna

1939
(Showa 14)

1939
(Showa 14)

1953
(Showa 28)

1953
(Showa 28)

1953
(Showa 28)

1945
(Showa 20)

1940
(Showa 15)

1950
(Showa 25)

1958
(Showa 33)

1958
(Showa 33)

1958
(Showa 33)

1970
(Showa 45)

Zrédto: opracowanie wiasne.

Konstrukcja
zelbetowa/
3

Konstrukcja
zelbetowa/
4 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
5 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
9 kondygnac;ji

Konstrukcja
zelbetowa/
4 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
4 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
2 kondygnacje

Konstrukcja
zelbetowa/
4 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
7 kondygnacji

Konstrukcja
zelbetowa/
2 kondygnacje

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

Zty
(awaryjny)

To jest najwiekszy
budynek na Hashimie.
Budynek ma forme litery
"U" i otaczat
wewnetrzny plac zabaw
dla dzieci. Na 10 pietrze
skrzydta wschodniego
znajdowato sie
przedszkole.

W budynku sie miescita
sala rozrywkowa, duza
jadalnia, taznia
publiczna. Znany
rowniez jako ,akademik
Keimei”.

Jest to budynek
symboliczny z
zewnetrznymi klatkami
schodowymi w ksztatcie
litery ,, X”.

Budynek ten posiadat
jedyng na wyspie
winde, ktéra stuzyta
do przewozenia
obiadéw szkolnych.

Byt to ostatni budynek
zbudowany na Hashimie.
W parterze znajdowata
sie sitownia, na
pierwszym pietrze byta
sala gimnastyczna.
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5. Dokumentacja fotograficzna

Rys. 89. Zdjecie kapliczki (budynek nr 1). Rys. 90. Zdjecie archiwalne swigtyni (budynek nr 1).

Rys. 91. Zdjecie budynku nr 2. Rys. 92. Zdjecie budynku nr 3.

Rys. 93. Wnetrze budynku nr 8. Rys. 94. Zdjecie budynku nr 13.

Rys. 95. Zdjecie budynku nr 16. Rys. 96. Wnetrze budynku nr 16.
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Rys. 97. Wnetrze budynku nr 17.
[Zrédto: Google Street View]

Rys. 98. Wnetrze oraz dach budynku nr 18.
[zZrédto: Google Street View]

Rys. 99. Wnetrze budynku nr 19.
[Zrédto: Google Street View]

Rys. 100. Zdjecie budynku nr 21. Rys. 101. Zdjecie budynku nr 22.
[zrédto: Google Street View] [zZrédto: Google Street View]
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Rys. 102. Ruiny budynku nr 23. Rys. 103. Korytarze powietrzne (budynek nr 25).

Rys. 106. Budynek nr 65. Rys. 107. Wejscie do budynku nr 66.

Rys. 108. Budynek nr 67. Rys. 109. Szpital Hashima (budynek nr 69).
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Rys. 110. Szkota Podstawowa oraz Gimnazjum Hashima (budynek nr 70).
[Zrodto: http://www.hashima.co.uk/hashima_island_photographs.php]

Rys. 111. Sala gimnastyczna (budynek nr 71).
[zrédto: http://www.hashima.co.uk/hashima_island_photographs.php]
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111 OPIS KONCEPCIJI

1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej pracy dyplomowej jest koncepcja zagospodarowania terenu
opuszczonej zabytkowej wyspy Hashima oraz adaptacja bytego budynku mieszkalnego na cele
edukacyjno-wypoczynkowe.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego, w sktad ktérego wchodza:

e Analizy historyczne, urbanistyczne i architektoniczne;

e Projekt koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wyspy Hashima;
Rozwigzania szczegdtowe wybranych elementéw urbanistycznych;
Projekt zagospodarowania terenu obok budynku Nr 30;

Rzuty wszystkich kondygnacji;

Charakterystyczne przekroje;

Charakterystyczne sylwety;

Wizualizacje;

e Opis koncepciji.

Idea projektu

Jednym z gtdwnych celdw projektu jest zachowanie tajemniczej i przerazajgcej atmosfery, ktéra
przycigga turystéw na wyspe, dlatego planuje sie utrzymanie istniejgcej zabudowy oraz innych
obiektéw, a takze stworzenie réznych programéw zwiedzania wyspy, ktére mogtyby zaciekawic
ludzi w réznym wieku i zainteresowaniach.

Biorgc pod uwage duze zainteresowanie ludzi mistycyzmem i tematami zwigzanymi z apokalipsg,
Hashima jest bardzo popularng atrakcjg prefektury Nagasaki. Ona jest odwiedzana nie tylko ze
zwyktymi wycieczkami po wyznaczonych trasach, ale takze przez ekstremalnych turystéw, ktérym
udaje sie odwiedzi¢ miejsca niedostepne i niebezpieczne dla ludzi.

Ideg projektu jest potgczenie ,wyspy duchéw” i ,,wyspy - muzeum” na jednej przestrzeni.

W ciggu dnia na wyspie bedzie mozna dowiedzie¢ sie o jej historii, zyciu mieszkancow i
pracownikéw. Zaplanowano zrobié punkty widokowe z obiektami VR, gdzie mozna bedzie zobaczy¢
rozne kompozycje, konstrukcje stalowe na miejscach juz nieistniejgcych budynkéw, a takze
adaptowac Budynek nr 30 na cele w edukacyjno-wypoczynkowe.

Po zachodzie storica wyspa jest pokryta mrokiem, a jedynym Swiattem stajg sie podswietlane
konstrukcje, ktore sg duchami przesztosci.

Rys. 112. Konstrukcje stalowe. Rys. 113. Podswietlane konstrukcje. Rys. 114. Obiekt VR.
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Celem przy adaptacji budynku jest zachowanie jak najwiekszej czesci jego struktury oraz delikatne
wprowadzenie nowych funkcji i potaczenie ze wspoétczesnymi technologiami.

Rys. 115. Inspiracje.

[zrédta: https://www.thisiscolossal.com/2017/05/edoardo-tresoldi-wire-pavillion/,
https://www.bocadolobo.com/en/inspiration-and-ideas/perpetually-pioneering-modern-architecture-projects-by-co-
architects/?utm_source=pinterest&utm_medium=pin&utm_content=bocadolobo&utm_campaign=inspiration&utm_t

erm=cmoreira]

Opis koncepcji urbanistycznej
3.1. Lokalizacja

Obszar opracowania projektu urbanistycznego obejmuje teren opuszczonej wyspy Hashima
znajdujacg sie na Morzu Wschodniochinskim w potudniowej czesci Japonii.

3.2. Uksztattowanie terenu

Planuje sie obnizenie terenu w czesci bytej kopalni o wysokos¢ dostosowang do potrzeb
projektowanej ekspozycji zewnetrznej. Ponadto zaktada sie stworzenie schoddéw oraz
rozmieszczenie szybdw wind na tym obszarze.

W miejscach, gdzie zaplanowano powstanie sciezki dydaktycznej, nie notuje sie znacznych réznic
wysokosci.

3.3. Powigzania komunikacyjne

Projekt zaktada utrzymanie zachowanych ciggéw pieszych zlokalizowanych na goérze w srodku
wyspy oraz doprowadzenie ich do stanu bezpiecznego dla poruszania sie na nich. Zaktada sie
utrzymanie istniejgcej Sciezki dydaktycznej, a takze jej przedtuzenie. Projektowana $ciezka bedzie
przebiegac praktycznie przez cata wyspe oraz wykonana ona bedzie z kruszywa recyklingowego
powstajgcego z przetworzenia gruzu betonowego oraz innych odpaddéw rozrzuconych po wyspie.
Poza tym zaktada sie utrzymanie istniejgcego tunelu podziemnego zlokalizowanego miedzy
adaptowanym budynkiem a molem.

W pétnocno-wschodniej czesci wyspy zostato zaprojektowane lgdowisko dla helikopteréw, w
wiekszosci dla sytuacji nagtych.

Na wyspie dominuje komunikacja piesza, ale w budynku zaadaptowanym na potrzeby administracji
umieszczono maty garaz z mikrosamochodami typu ,,golf car” o napedzie elektrycznym. Stuzg do
przemieszczania sie po Hashimie z wyposazeniem utatwiajgcym transport narzedzi do pielegnacji
budynku oraz przestrzeni na wyspie, pomagajg w transporcie odpadéw komunalnych lub oséb o
ztym samopoczuciu.
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3.4. Program funkcjonalny
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Rys. 116. Program funkcjonalny wyspy.
[zZrédto: opracowanie wiasne]
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Na terenie zaktada sie obszar o zréznicowanym podziale funkcjonalnym:

e (Czes$¢ potudniowa: punkty widokowe, konstrukcje stalowe, budynek administracji,
Budynek nr 30 (muzeum, sale konferencyjne, sale warsztatowe, pokoje mieszkalne w
réznych stylach, restauracja), tunel podziemny, obiekty VR.

e (Czes¢ potnocna: punkty widokowe, obiekty VR.
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e (Czes¢ centralna: najwyzsze punkty widokowe na wyspie (znajdujg sie na gorze),
konstrukcje stalowe, ogrody na dachu.

e (Czes¢ zachodnia: budynek kina, punkty widokowe, konstrukcje stalowe.

e (Czes$¢ wschodnia: punkty widokowe, ekspozycje na $wiezym powietrzu, konstrukcje
stalowe, obiekty VR.

3.5. Zielen

Bazujac na danych historycznych wyspa bytfa skupiskiem skat o réznej wysokosci, ktéra w wyniku
licznych przeksztatcedn w koncu stata sie miastem betonowym. Rosliny w tym czasie byty
przywiezione i uprawiane w miejscu wyznaczonym na ogrody. Po opuszczeniu wyspy przez
mieszkanncow na Hashimie chaotycznie zaczety sie rozrastac rozne rosliny.

Projekt przewiduje zachowanie oraz utrzymanie zieleni istniejacej, a w dziedziricu adaptowanego
budynku zakfada sie zasadzenie drzewa, krzewdw oraz trawy. Ponadto w miejscu (dach budynkéw
nr 16, 17, 18, 19), gdzie miescity sie ogrody, planowane jest uporzadkowanie istniejacych roslin
oraz przestrzeni.

3.6. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

Sciezka dydaktyczna oraz punkty widokowe w wiekszym stopniu dostosowano do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Na catej wyspie umieszczono pochylnie, gdzie one sg potrzebne, a takze przy budynku z ogrodami
zostata zaprojektowana winda, aby zapewnic wyjscie na dach wszystkim grupom wiekowym oraz
osobom z niepetnosprawnosciami.

Jedyng przestrzenig niedostepng dla osdb niepetnosprawnych pozostaje géra zlokalizowana a
centrum wyspy, ze wzgledu na decyzje o zachowaniu jej pierwotnego, historycznego charakteru —
waskich przejs¢ i schoddw, brak mozliwosci dobudowania windy.

Opis koncepcji architektonicznej Budynku nr 30
4.1. Zagospodarowanie terenu
4.1.1.Lokalizacja obszaru opracowania architektonicznego

Obszar opracowania miesci sie w potudniowo-zachodniej czesci zatozenia urbanistycznego, u
podndza gory.

4.1.2.Uksztattowanie terenu

W potudniowej czesci adaptowanego budynku planuje sie stworzenie schoddw oraz pochylni
prowadzacych do tunelu podziemnego. Przed gtéwnym wejsciem do budynku zaplanowano
zatozenie schoddw oraz windy ufatwiajacych dostep do obiektu.

4.1.3.Zielen

Projekt zaktada uporzgdkowanie oraz zagospodarowanie dziedzirica wewnetrznego budynku.
Zaplanowano wyrzucenie odpadéw powstatych w wyniku dziatan czynnikéw atmosferycznych
negatywnie wptywajacych na budynek, a takze sadzenie roslin w tym miejscu. Na
kondygnacjach wyzszych planuje sie stworzenie stref przechodzacych przez dwie kondygnacje,
gdzie bedg sie miescity réznej wysokosci rosliny.

4.1.4.Komunikacja

W obrebie wyznaczonego terenu projektowego zapewniony zostaje dojazd do obiektu dla
mikrosamochodéw. Od strony potudniowej budynku zostaje zaprojektowana pochylnia

67



umozliwiajgca bezproblemowy dojazd do przestrzeni technicznych budynku umieszczonych w
piwnicy, a takze pozwala na dostep turystom do tunelu podziemnego.

Dojscie piesze oraz dojscie dla niepetnosprawnych na rézne poziomy zatozenia, doprowadzone
zostaje za pomoca pochylni, schodéw oraz windy umieszczonej przy giéwnym wejsciu do
budynku.

4.1.5.Miejsca gromadzenia odpaddw statych

Odpady komunalne sktadowane beda w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu
znajdujacym sie w piwnicy Budynku nr 30. Dostep do tego pomieszczenia jest od zewnatrz
obiektu. Zaktada sie minimalizowanie ilo$ci odpadéw bytowych.

Zgniecione maksymalnie smieci wywozone sg z budynku za pomocg mikrosamochodéw, ktére
transportujg je najpierw do molo i dalej one trafiajg na statek podazajgcy do portu statego
ladu.

4.2. Architektura
4.2.1.Charakterystyka materiatowa

Zaktada sie zastosowanie materiatéw nawigzujgcych do obiektéw sasiadujgcych z Budynkiem
nr 30 jednoczesnie taczac je z nowymi rozwigzaniami materiatowymi.

Zastosowane materiaty:

e Zelbet i beton — $ciany wewnetrzne, nowoprojektowane schody, stropy i stupy.

e Stalialuminium — elementy konstrukcyjne (nowe podciagi, podkonstrukcje scian itd.).

e Drewno —stolarka okienna oraz drzwiowa, nawierzchnia podtogi.

e Tatami — tradycyjna mata japonska, uzywana do pokrywania podtogi. W budynku
uzywane sg na pietrze z pokojami w stylu japonskim.

o Szkto — przeszklenie dziedzifca wewnetrznego oraz miejsc, gdzie czesciowo zawality
sie $ciany zewnetrzne.

4.2.2.Program funkcjonalno-przestrzenny
Piwnica: pomieszczenia techniczne, wentylatornia, pomieszczenie na odpady.

Parter: recepcja z punktem informacyjnym, zamkniety przeszklony zielony dziedziniec, sala
ekspozycyjna wraz z infrastrukturg obstugujaca, strefa ekspozycji historycznej wyspy Hashima
oraz jej budynkéw w miniaturze, sala wystawowa, sklep z upominkami.

Pietro 1: sale ekspozycyjne wraz z infrastrukturg obstugujgca, strefa ekspozycji pokazujaca
zycie mieszkanicow na wyspie w szczegdlnosci warunki zycia na Hashimie, sala wystawowa,
sale warsztatowe, sale konferencyjne.

Pietro 2: 16 pokoi w stylu europejskim z tazienkami (3 pokoje jednoosobowe, 4 pokoje
dwuosobowe z tézkami pojedynczymi, 7 pokoi dwuosobowe z tézkami podwdjnymi, 1 pokdj
przystosowany dla potrzeb osoby niepetnosprawnej, 1 pokdj delux), strefy z roslinami, pokoje
pomocnicze.

Pietro 3: 16 pokoi w stylu japonskim z tazienkami (14 pokoi standardowych, 2 pokoje delux),
pomieszczenia pomocnicze.

Pietro 4: gastronomia w formie dwupoziomowej restauracji z zapleczem kuchennym,
przestrzenie z roslinnoscig wysoka oraz niskg, pomieszczenie pomocnicze, pomieszczenia dla
pracownikow.
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Pietro 5: gastronomia w formie dwupoziomowej restauracji z zapleczem kuchennym,
pomieszczenie pomochicze, pomieszczenia dla pracownikdéw, pomieszczenie socjalne.

5. Opis techniczny
5.1. Dane techniczne terenu

Powierzchnia obszaru opracowania urbanistycznego: 6.3 ha
Powierzchnia obszaru opracowania architektonicznego: 1589 m?

5.2. Dane techniczne Budynku nr 30

Powierzchnia catkowita 3625.68 m?
Powierzchnia uzytkowa 2657.28 m?
Kubatura 10356.99 m3
Liczba kondygnacji 7
Liczba kondygnacji nadziemnych 7
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Wysokos¢ 17.44 m
Klasyfikacja wysokosci SwW
Kategoria zagrozenia ludzi ZL1, ZL 1, ZLV

5.3. Zestawienie pomieszczen

Tabela 6. Wykaz pomieszczen.

Poziom -1
NR Nazwa pomieszczenia P [m?]
-1.01 Wentylatornia 70.56
-1.02 Pom. na odpady 14.30
-1.03 Pom. techniczne 29.90
-1.04 Pom. techniczne 29.65
-1.05 Komunikacja 19.20
-1.06 Pom. techniczne 8.61
-1.07 Klatka schodowa 2.77
Powierzchnia razem 174.99
Poziom 0
NR Nazwa pomieszczen P [m?]
0.01 Sala wystawowa 215.90
0.02 Magazyn 6.26
0.03 Pom. pomocnicze 3.67
0.04 Sklep z upominkami 31.44
0.05 Magazyn 9.21
0.06 Szacht 4.41
0.07 Pom. pomocnicze 4.29
0.08 Recepcja 8.61
0.09 Hol wejsciowy 68.66
0.10 Pokdj socjalny 6.28
0.11 Administracja 10.43
0.12 WC dla niepetnosprawnych 3.30
0.13 Umywalnia meska 5.10
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0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20

Poziom +1
NR
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Poziom +2
NR
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Toaleta meska
Toaleta damska
Umywalnia damska
Komunikacja
Szacht
Przedsionek pozarowy
Klatka schodowa
Powierzchnia razem

Nazwa pomieszczen

Sala wystawowa
Szacht
Sala wystawowa
Sala wystawowa
Magazyn
WC dla niepetnosprawnych
Umywalnia meska
Toaleta meska
Toaleta damska
Umywalnia damska
Sala konferencyjna
Sala konferencyjna
Szacht
Komunikacja
Pom. pomocnicze
Magazyn
Klatka schodowa

Powierzchnia razem

Nazwa pomieszczen

Pokéj 1

Pokéj 1 (tazienka)
Pokéj 2

Pokéj 2 (tazienka)
Pokéj 3 (tazienka)
Pokdj 3

Pokdj 4

Pokéj 4 (tazienka)
Pom. pomocnicze
Pom. pomocnicze
Szacht

Pokdj 5

Pokéj 5 (tazienka)
Pokéj 6

Pokdj 6 (tazienka)
Pokdj 7 (tazienka)

10.43
10.60
5.13
14.24
7.13
19.69
6.70
451.48

P [m?]
142.83
4.41
32.30
20.66
5.10
4.92
5.10
10.43
10.60
5.13
35.50
35.50
7.13
114.06
5.10
10.43
6.70
455.90

P [m?]
26.06
5.06
12.75
2.64
2.64
12.75
12.75
2.64
13.53
9.21
4.41
12.75
2.64
12.75
2.64
2.64

70



2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38

Poziom +3
NR
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Pokéj 7

Klatka schodowa
Pokdj 8 (tazienka)
Pokdj 8

Pokéj 9

Pokdj 9 (tazienka)
Pokéj 10

Pokdj 10 (tazienka)
Komunikacja
Pokéj 11 (tazienka)
Pokoj 11

Pokoj 12

Pokéj 12 (tazienka)
Pokdj 13

Pokéj 13 (tazienka)
Pokdj 14 (tazienka)
Pokdj 14

Pokoj 15

Pokdj 15 (tazienka)
Pokdj 16 (tazienka)
Pokdj 16

Szacht

Powierzchnia razem

Pokéj 17

Pokdj 17 (tazienka)
Pokdj 18

Pokdj 18 (tazienka)
Pokdj 19 (tazienka)
Pokéj 19

Pokéj 20

Pokdj 20 (tazienka)
Pom. pomocnicze
Pom. pomocnicze
Szacht

Pokdj 21

Pokdj 21 (tazienka)
Pokdj 22

Pokdj 22 (tazienka)
Pokdj 23 (tazienka)
Pokdj 23

Klatka schodowa
Pokdj 24 (tazienka)
Pokdj 24

Pokdj 25

Pokdj 25 (tazienka)
Pokdj 26

Nazwa pomieszczen

12.75
6.70
2.64

12.75

12.75
2.64

12.75
2.64

116.8
2.64

12.75

26.06
8.11

12.75
2.64
2.64

12.75

12.75
2.64
2.64

12.75
7.13

438.5

P [m?]
22.30
8.11
11.92
2.51
2.51
11.92
11.92
2.51
13.53
9.21
4.41
11.92
2.51
11.92
2.51
2.51
11.92
6.70
2.51
11.92
11.92
2.51
11.92
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3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38

Poziom +4
NR
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
411
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

Poziom +5
NR
5.01
5.02
5.03
5.04

Pokdj 26 (tazienka)
Komunikacja
Pokdj 27 (tazienka)
Pokéj 27

Pokdj 28

Pokdj 28 (tazienka)
Pokdj 29

Pokdj 29 (tazienka)
Pokdj 30 (tazienka)
Pokéj 30

Pokdj 31

Pokéj 31 (tazienka)
Pokéj 32 (tazienka)

Pokdj 32
Szacht
Powierzchnia razem
Nazwa pomieszczen
Restauracja
Szacht

Pom. pomocnicze
WC dla niepetnosprawnych
Umywalnia meska
Toaleta meska
Toaleta damska
Umywalnia damska
Rozdzielnia
Kuchnia
Zmywalnia
Komunikacja (zaplecze kuchenne)
Chtodnia
Magazyn
Magazyn
Szacht
Komunikacja
Pom. techniczne
Szatnia
tazienka
Klatka schodowa
Powierzchnia razem

Nazwa pomieszczen

Restauracja
Szacht

Klatka schodowa
Komunikacja

2.51
101
2.51
11.92
22.30
8.11
11.92
2.51
2.51
11.92
11.92
2.51
2.51
11.92
7.13
404.8

P [m?]
294.02
6.48
5.10
4.92
5.10
10.43
10.60
5.13
10.72
32.61
5.10
19.58
3.26
10.43
3.30
7.13
3.37
4.82
5.10
5.10
6.70
459

P [m?]
138.4
6.48
6.70
30.87



5.05 tazienka 5.10
5.06 Szatnia 4.82
5.07 Pom. pomocnicze 5.10
5.08 WC dla niepetnosprawnych 4.92
5.09 Rozdzielnia 10.72
5.10 Zmywalnia 5.10
5.11 Toaleta meska 10.43
5.12 Umywalnia meska 5.10
5.13 Toaleta damska 10.60
5.14 Umywalnia damska 5.13
5.15 Pom. socjalne 16.01
5.16 Szacht 7.13
Powierzchnia razem 272.61

Zrédto: Opracowanie wiasne
5.4. Rozwiazania konstrukcyjne

Projekt zaktada, ze istniejgca zelbetowa, monolityczna konstrukcja budynku zostaje w duzym
stopniu zachowana. Przewiduje sie jej wzmocnienie ze wzgledu na obecny stan budynku oraz
zabezpieczenie przed korozjg spowodowang chlorkami z wody morskie;j.

Konstrukcja nosna sktada sie ze stupdw zelbetowych, wiekszos¢ ktérych zostata zachowana, scian
zelbetowych oraz podciggdw. Z tego powodu, ze wysokos$¢ jednej kondygnacji w budynku wynosita
koto 233 cm, zatozono wyburzenie stropéw pomiedzy parterem a pietrem 1, aby udato sie zmiescic¢
strefe muzealng w parterze. Na kondygnacjach wyzszych zostaty czesciowo wyburzone stropy i
zatozone nowe. Planuje sie takze rozbudowa piwnicy, aby mozna bylo umiesci¢ wszystkie
urzadzenia techniczne.

TACHOWANE HISTORYCINE STROPY
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Rys. 117. Zachowane historyczne stropy.
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5.5. Rozwigzania techniczno-instalacyjne

Ze wzgledu na to, ze Hashima znajduje sie w pewnej odlegtosci od statego ladu i jest opuszczona
prawie pét wieku, wyspa nie posiada zadnych potrzebujgcych sprawnych urzadzen. Dlatego
zakfada sie projektowanie nastepujgcych instalacji:

e Do wyprodukowania energii elektrycznej na wyspie planuje sie rozmieszczenie na dachach
niezamieszkatych budynkéw paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo do produkcji energii w
pochmurne dni bedg zaprojektowane wiatraki pionowe oraz zainstalowany w wodzie w
poblizu wyspy system pozyskujacy energie z fal morskich.

e Klimat na wyspie pozwala na wykorzystywanie zbiornikdw na wode deszczowg, ktére

moga czesSciowo zaopatrzy¢ budynek w wode. Zbiorniki planuje sie umiesci¢ w piwnicy
budynku adaptowanego w jednym z pomieszczern technicznych. Takg wode mozina
stosowac do sptukiwania toalety, prania, przeznaczy¢ na cele porzagdkowe i ogrodowe.
Ze wzgledu na to, ze wode deszczowa nie mozna wykorzystywac do celéw higienicznych
oraz jako wode do picia, na wyspie zaplanowano usytuowanie takze urzadzen do
pozyskiwania wody z powietrza oraz systemu do odsalania wody morskiej (beda
wykorzystywane przy sporym ruchu na wyspie).

e Przygotowanie wody cieplej, ogrzewanie budynku zimg oraz chtodzenie latem bedzie sie
odbywato za pomocg pompy ciepta typu powietrze-woda. Atutem tego systemu jest
mozliwo$é wspdtpracy z panelami fotowoltaicznymi.

e Jako instalacje sanitarne planuje sie stosowanie systemu filtrujgcego oraz oczyszczajacego
Scieki. Piasek oraz inne osady $ciekowe bedg wywozone z wyspy razem ze Smieciami. W
niektérych wypadkach mogg by¢ czesciowo zachowane oraz kompostowane, aby mozna
bytoby ich stosowaé w ogrodnictwie. Przefiltrowana woda bedzie wykorzystywana do
nawodniania roslin.

e W Budynku nr 30 zapewniona zostaje instalacja wentylacji mechanicznej. Centrale
wentylacyjne umieszczone sg w piwnicy. Przewiduje sie zastosowanie czerpni i wyrzutni
elewacyjnych oraz terenowych.

5.6. Zagadnienia przeciwpozarowe budynku
5.6.1.Kategoria zagrozenia ludzi. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej elementéw

Budynek nr 30 zakwalifikowany jest do kategorii pozarowej ZL |, ZL lll oraz ZL V. Jest zaliczany
do grupy budynkéw sredniowysokich i posiada klase odpornosci ogniowej ,,B” wg przepiséw
polskich.

Zapewniony jest odpowiedni dobdr parametréw przegréod do danej klasy odpornosci
pozarowe;j.

5.6.2.0dlegtos¢ od sasiedniej zabudowy

W okolicy Budynku nr 30 sg budynki opuszczone oraz ruiny bytej zabudowy przemystowe;j.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku istniejgcego wynosi 1,5m. Pozostate obiekty znajduja sie w
odlegtosci 2,2m (ruiny) i 3,5m (budynek).

5.6.3.Substancje palne

W adaptowanym budynku oraz na terenie przylegajgcym nie przewiduje sie przechowywania
ani wykorzystywania substancji palnych.

5.6.4.Pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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5.6.5.Warunki i strategia ewakuacji oraz ochrony przeciwpozarowej

Spetnienie wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami jest niemozliwe z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i chec¢
zachowania jego walordéw historycznych.

Ewakuacja pionowa w budynku odbywa sie za pomocg jednej nowoprojektowanej
obudowanej klatki schodowej oraz schodéw gtédwnych zlokalizowanych w czesci centralnej
obiektu. Na parterze zaprojektowano bezposrednie wyjscie na zewnatrz z obudowane;j klatki
schodowej, takie zaprojektowano bezposrednie wyjscie z budynku przez przedsionek
znajdujacy sie przy klatce schodowej oraz ewakuacje posrednia przez hol wejsciowy z
gtéwnych schodéw.

5.6.6.Drogi pozarowe

Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na wyspie i nie ma mozliwosci podjechania do
niego pojazdem, w przypadku pozaru beda prowadzone morskie i lotnicze operacje
przeciwpozarowe i gasnicze.

5.6.7.Dodatkowe instalacje p.poz

W celu poprawy poziomu bezpieczenstwa pozarowego mozna zastosowaé dodatkowe
urzadzenia i instalacje, takie jak:

e Instalacje generujgce mgte wodna
e System wentylacji pozarowej

e System sygnalizacji pozarowej

e Hydranty zewnetrzne

5.7. Dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych

Budynek zostat dostosowany dla osdb z niepetnosprawnoscia. Ze wzgledu na duzg rdznice
pomiedzy poziomem terenu a poziomem parteru, przy gtéwnym wejsciu do budynku zostata
zaprojektowana winda. Na kazdej kondygnacji (z wyjatkiem kondygnacji mieszkalnych)
zapewniono pomieszczenie sanitarne o przestrzeni manewrowej min. 1,5 m x 1,5 m z drzwiami o
wymaganej minimalnej szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy. W czesci mieszkalnej przewidziano
pokdj, ktéry jest w petni dostosowany do uzytku dla oséb poruszajgcych sie na wézku. Dodatkowo
ten budynek zostat wyposazony w windy o wymaganych wymiarach kabiny.
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. Lokalizacja Hashimy, Takashimy, Nakano i Portu Nagasaki.

. Wykres demograficzny Hashimy.

Mapa kopalni (1889 rok).
Model 3D wyspy w 1890 roku.
Plany budynkéw od 1 do 20.
Mapa topograficzna Hashimy.
Wyspa przed rozbudowsa.
Hashima (1881 rok).

Hashima (1891 rok).

Hashima (1897 rok).

Wycinek mapy geodezyjnej. Cze$¢ A na rysunku przedstawia wyciete zbocze. Linia

przerywana na rysunku jest uwazana za miejsce, w ktérym zbudowano falochron.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

Potudniowa czes¢ wyspy Hashima (1912 rok).
Fabryka soli.

Hashima (1900 rok).

Hashima (1905 rok).

Etapy zagospodarowania na Hahsimie.

Obszar wyrobiska. Takashima, Hashima i Nakano.
Hahsima (1911 rok).

Mieszkania robotnicze.

Fotografia trzypietrowego domu publicznego w momencie zniszczenia przez tajfun,

prawdopodobnie w 1925 roku.

Rys. 28. Potudniowa cze$¢ wyspy zniszczona przez tajfun 1925 roku.

Rys. 29. Hashima (1917 rok).
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Zdjecie wschodniego falochronu.
Budynki mieszkalne w trakcie budowy.
Hashima (1921 rok).

Konstrukcja Budynku nr 30.

Rzut oraz przekroj Budynku nr 30.
Rzut oraz przekroje Nikkyu Flats.

Dach Nikkyu Flats.

Ogrody na dachu w 1963 roku.
Przestrzen pomiedzy budynkami Nikkyu Flats.
Etapy rozbudowy wyspy.

Koreanscy pracownicy na Hashimie.
Plan Hashimy.

Aksonometria wyspy.

Wycinek mapy.

Przekroje kopalni.

Przekroj kopalni.

Przekroj kopalni.

Przekrdj kopalni.

”

Rzut, przekrdj i elewacja budynku ,Showakan”.

Elewacja bud. nr 65 oraz rzut i przekrdj pokoju.

Rzut Budynku nr 30.
Rzut Budynku nr 30.
Rzut Budynku nr 65.
Budynek nr 65.

Zdjecie z lotu ptaka.
Podziemie.

Molo.

Majowka.

Festiwal Bon.

Szkolne spotkanie lekkoatletyczne.
Zbiérka harcerska.
Zimowa jednos$¢ rodziny.

Ceremonia zamkniecia kopalni.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Plac zabaw obok budynku nr 65.
Zdjecie z lotu ptaka.

Plac zabaw obok budynku nr 65.
Budynek nr 65.

Plan wyspy.

Plansze konkursowe.

Plansze dyplomowe.

Plansze.

Wydobycie wegla w latach 2000-2019.
Zollverein w Essen.

Plan catego kompleksu Zollverein.
Kopalnia Geevor w wiosce Pendeen, Kornwalia.
Amfiteatr Kadzielnia.

Muzeum Slgskie w Katowicach.

Gmach w trakcie budowy, rok 1939 (obecnie nie istnieje).

Gmach muzeum przy ul. W. Korfantego 3.
Nowy kompleks muzeum.

Analiza funkcji zabudowy.

Analiza materiatéw.

Analiza ustug.

Analiza stanu budynku.

Analiza komunikaciji.

Analiza zieleni.

Scenariusze.

Analiza zagrozenia zalaniem (+1m, +2m, +3m).
Mapa wyspy.

Zdjecie kapliczki (budynek nr 1).

Zdjecie archiwalne sSwigtyni (budynek nr 1).
Zdjecie budynku nr 2.

Zdjecia budynku nr 3.

Whnetrze budynku nr 8.

Zdjecie budynku nr 13.

Zdjecia budynku nr 16.
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Rys. 96. Wnetrze budynku nr 16.

Rys. 97. Wnetrze budynku nr 17.

Rys. 98. Wnetrze oraz dach budynku nr 18.

Rys. 99. Wnetrze budynku nr 19.

Rys. 100.
Rys. 101.
Rys. 102.
Rys. 103.
Rys. 104.
Rys. 105.
Rys. 106.
Rys. 107.
Rys. 108.
Rys. 109.
Rys. 110.
Rys. 111
Rys. 112.
Rys. 113.
Rys. 114.
Rys. 115.
Rys. 116.

Rys. 117.

2. Tabele
Tabela 1.
Tabela 2.
Tabela 3.
Tabela 4.
Tabela 5.
Tabela 6.

Zdjecie budynku nr 21.

Zdjecie budynku nr 22.

Ruiny budynku nr 23.

Korytarze powietrzne (budynek nr 25).
Zdjecie budynku nr 30 z lotu ptaka.
Kino (Showakan).

Budynek nr 65.

Wejscie do budynku nr 66.

Budynek nr 67.

Szpital Hashima (budynek nr 69).

Szkota Podstawowa oraz Gimnazjum Hashima (budynek nr 70).

Sala gimnastyczna (budynek nr 71).
Konstrukcje stalowe.

Podswietlane konstrukcje.

Obiekt VR.

Inspiracje.

Program funkcjonalny wyspy.

Zachowane historyczne stropy.

Gtéwne czynniki klimatyczne miasta Nagasaki.
Zmiany w populacji miasta Nagasaki.

Zmiany w populacji na Hashimie.

Analiza SWOT.

Opis budynkow.

Wykaz pomieszczen.
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