
Bezprzewodowy czujnik napięcia 

elektrycznego PS-3211 

 

Bezprzewodowy czujnik napięcia PS-3211 (fot. 1), służy do pomiaru napięcia elektrycznego 

do wartości maksymalnej 15 V z dokładnością 1%. Czujnik może pracować w dwóch 

zakresach napięć odpowiednio 15 V i  5 V z rozdzielczością pomiaru 7 mV (dla zakresu 15 

V) i 2 mV (dla zakresu 5 V).  

Urządzenie można połączyć z komputerem (tabletem bądź smartfonem) za pomocą złącza USB 

lub bezprzewodowo. Należy zwrócić przy tym uwagę na częstość próbkowania, która przy 

połączeniu USB jest równa 100 kHz, a dla połączenia bezprzewodowego, ze względu na 

ograniczenia szybkości przesyłania danych przez Bluetooth, wynosi 1 kHz.   

Czujnik posiada również możliwość gromadzenia danych. W tym trybie urządzenie zbiera 

odczyty do wbudowanej pamięci bez konieczności łączenia np. z komputerem. Po zakończeniu 

eksperymentu należy po prostu podłączyć czujnik do urządzenia z uruchomionym 

oprogramowaniem PASCO i pobrać wszystkie zarejestrowane pomiary.    
 

 

 
Fot. 1. Bezprzewodowy czujnik napięcia PS-3211. 

 

Łączenie czujnika z komputerem z oprogramowaniem PASCO Capstone 
Łącząc czujnik PS-3211 z komputerem (bezprzewodowo lub poprzez USB) należy używać 

programu PASCO Capstone. 

 

A) Łączenie poprzez USB 

1. Włącz czujnik, naciskając i przytrzymując przez chwilę przycisk zasilania (ON) (patrz 

fot. 2.).  

                                         
Fot. 2. Przycisk zasilania (ON) czujnika. 

 

2. Podłącz kabel z końcówką USB do portu USB znajdującego się na czujniku, a jego drugi 

koniec do komputera.  

3. Otwórz PASCO Capstone. 



 

B) Łączenie poprzez Bluetooth 
1. Włącz czujnik, naciskając i przytrzymując przez chwilę przycisk zasilania (ON) (patrz fot. 2.). 

2. Otwórz program PASCO Capstone oraz wybierz opcję „Dane Czujnika” (ang. Sensor Data), 

tak jak to zostało pokazane na fot. 3.  

 

 
 
Fot.3. Opcja „Dane Czujnika” (ang. Sensor Data) na panelu sterowania programu PASCO Capstone. 

 

3. Wybierz czujnik bezprzewodowy, który odpowiada oznaczeniu identyfikatora, znajdującego się 

na czujniku PS-3211 (patrz fot. 4.). 

 

 
 

Fot. 4. Wybór w programie PASCO Capstone czujnika z oznaczeniem odpowiadającym 

identyfikatorowi na czujniku PS-3211. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


