
 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej w języku polskim: Wpływ parametrów strugi rozpylanego paliwa 

wtryskiwanego do cylindra silnika okrętowego na początkową fazę rozpylania 

Tytuł rozprawy w języku angielskim: The influence of parameters of the fuel spray injected into the 

cylinder of the marine diesel engine on the early stage of atomization 

Streszczenie rozprawy w języku polskim: 

Przedmiotem rozprawy jest analiza procesu wtrysku oleju napędowego do cylindra silnika okrętowego 

z zapłonem samoczynnym i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Analiza tego zagadnienia została 

przeprowadzona w aspekcie wpływu makro parametrów strugi na początkową fazę rozpylania oleju 

napędowego. 

Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu współczynnika L/D (długość otworu/średnica) otworu 

wylotowego wtryskiwacza na zmianę charakterystyki zasięgu strugi oraz kąta stożka strugi w czasie w 

początkowej fazie rozpylania. W tym celu przeprowadzono badania eksperymentalne, podczas których 

olej napędowy wtryskiwano do komory o stałej objętości pod różnym ciśnieniem. Metodę optyczną 

techniką Mie scattering wykorzystano do wizualizacji propagacji wtryskiwanego paliwa. Wyniki badań 

pokazały, że L/D otworu wylotowego, ciśnienie wtryskiwanego paliwa i przeciwciśnienie w komorze 

wpływają na makro parametry strugi w początkowej fazie rozpylania. Na podstawie wyników badań 

eksperymentalnych zostały zbudowane modele matematyczne pozwalające na obliczenie makro 

parametrów strugi rozpylanego oleju napędowego zmiennych w czasie w początkowej fazie rozpylania. 

Zbudowane modele poddano ocenie oraz weryfikacji oryginalnymi wynikami badań eksperymentalnych. 

 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim:  

The subject of the dissertation is analysis of diesel oil spray process into cylinder of the marine diesel 

engine with direct injection. The analysis of the issue was conducted in aspect of influence of macro 

parameters of the fuel spray in early stage of the injection.  

The purpose of this study is the definition of coefficient L/D (length/diameter) influence of hole outlet of 

fuel injector on the change of characteristic spray tip penetration and spray cone angle in early stage of 

the injection. For this purpose experimental studies were conducted, during which diesel oil was injected 

into constant volume chamber under different pressures.  

The optical method Mie scattering was used to visualize the injected fuel propagation in constant volume 

chamber. The results showed that L/D of hole outlet, pressure of injection and backpressure in constant 

volume chamber influenced macro parameters of diesel fuel spray in the early stage of injection. 

Based on the experimental research, mathematical models were made to calculate macro parameters 

of diesel fuel spray in time of early stage of injection. The created models were evaluated and verified 

with the results of specific experimental researches. 

 

 


