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Streszczenie rozprawy w jezyku polskim:

W rozprawie doktorskiej zaprezentowano koncept pneumatycznego silnika, ktéry pracuje
w odwrotnym cyklu sprezarki zebatej. Budowa silnika nie wymaga wykorzystania zaworow,
poniewaz rozrzgd powietrza sterowany jest pozycjg rdzenia lewego wirnika. llos¢ powietrza
dostarczanego do silnika oraz moc silnika zalezg bezposrednio od parametrow
geometrycznych ukfadu dolotowego. Celem prowadzonych badar jest okreslenie wplywu kata
rozwarcia okna wlotowego na parametry pracy silnika. Aby okresli¢ cechy szczegdine silnika
zgbatego, zbudowano prototyp urzgdzenia i wyznaczono jego parametry eksploatacyjne przy
réznym obcigzeniu i ci$nieniu powietrza zasilajgcego z zakresu 0,2-0,6 MPa. Parametry
eksploatacyjne silnika rejestrowane byly w dwoch przypadkach pracy silnika wyposazonego
w okna wlotowe réznigce si¢ katem rozwarcia. Aby ocenié Jakosc¢ pracy zbudowanego
prototypu, otrzymane wyniki zostaty poréwnane z danymi katalogowymi innych silnikéw.
W drugiej czesci pracy opracowany zostat analityczny model przeplywu powietrza przez silnik
zgbaty. Za pomocg modelu okreslono: ilosé powietrza pobieranego przez silnik, wspétczynnik
wycieku powietrza z komory napetniania oraz cisnienie powietrza na koricu kanafu
dolotowego. Jako rezultat przeprowadzonych badar analitycznych zaproponowano Zmiany
w ukfadzie dolotowym, ktére pozwalajg ulepszy¢ konstrukcje prototypu.
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Streszczenie rozprawy w jezyku angielskim:

This dissertation presents the concept of a pneumatic motor that operates in the reversed
cycle of a tooth compressor. The motor construction does not require valves because the air
distribution is controlled by the position of the left rotor core. The amount of air supplied to the
engine and its power depend on the geometrical parameters of the intake system. The aim of
this study is to determine the effect of the opening angle of the inlet window on the engine
performance. In order to determine the properties of such an engine, a prototype of the device
was built and its operational parameters were determined under different load conditions when
supplied with air at a pressure ranging from 0,2 to 0,6 MPa. Operational parameters of the
engine were registered in two cases of an engine equipped with inlet windows of different
opening angle: The obtained results were compared with catalog data of other pneumatic
motors to evaluate the quality of motor operation. In the second part of the paper, an analytical
mode! of air flow through an air motor is developed. Based on the model calculations, the
amount of air consumed by the engine, air leakage coefficient and air pressure at the end of
the inlet channel were determined. As a result of the conducted research, changes in the
geometry of the intake system were suggested to improve prototype construction.

*) niepotrzebne skresli¢.



