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Streszczenie rozprawy w jezyku polskim:

Rozprawa dotyczy problematyki niszczenia rur katalitycznych ze staliwa
austenitycznego, pracujgcych w warunkach pefzania, a w szczegélnosci oceny korelacji
pomigdzy stanem mikrostruktury i wiasciwo$ciami mechanicznymi, a przyrostem érednicy rur.

Cafos¢ opracowania skiada si¢ z dwéch czeéci. W czeéci pierwszej na podstawie
literatury scharakteryzowano zarowytrzymate staliwa austenityczne oraz przedstawiono opis ich
niszczenia na skutek eksploatacji. W czesci drugiej przedstawiono teze i cele rozprawy, opis
badanego materiatu, metodyke badan oraz wyniki wraz z ich oméwieniem.



Materiat do badar stanowity odcinki rur katalitycznych, ze staliwa austenitycznego
G-X45NiCrNbTi35-25 o réznych przyrostach srednicy wewnetrznej. Przeprowadzono analizy
sktadu chemicznego materiatu, pomiary twardo$ci oraz badania metalograficzne
makroskopowe i mikroskopowe przy uzyciu mikroskopu $wietinego i skaningowego
mikroskopu elektronowego. Na podstawie otrzymanych mikrografii okreslono ilo§¢ wydzielen
na badanych obszarach. Wykonano réwniez statyczne proby rozciggania w temperaturze
pokojowej | podwyzszonej z okreéleniem umownej granicy plastycznosci, wytrzymatosci na
rozcigganie oraz wydituzenia procentowego po rozerwaniu, Otrzymane wynikéw badan

postuzyly do okreslenia réwnan regresji oraz opracowania modelu klas degradacji rur
katalitycznych.

Streszczenie rozprawy w jezyku angielskim:

The dissertation concerns the problem of the degradation of catalytic tubes made
of austenitic cast steel operating under creep conditions and in particular the assessment
of the correlation between the state of the microstructure and the mechanical properties and
the increase in the diameter of the tubes.

The whole study consists of two parts. In the first part based on the literature, creep
resistant cast steels are characterized and a description of their degradation during
exploitation is presented. The second part presents the thesis, purpose of the dissertation,
a description of the tested material, research techniques and obtained results with the
discussion.

The material for the tests were sections of catalytic tubes made of cast steel
G-X45NiCrNbTi35-25 with different increases in internal diameter. Chemical composition
analysis, hardness tests as well as macroscopic and microscopic metallographic
examinations were carried out. On the basis of the obtained micrographs, quantity of
precipitates in the examined areas was determined. Static tensile tests at room temperature
and at elevated temperature were also carried out, with the determination of proof strength,
tensile strength and percentage elongation after fracture. The obtained test results were used
to determine the regression equations and to develop a model of the degradation classes of
the catalytic tubes.




